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Для того чтобы как можно быстрее 
подготовить для Вас коммерческое 
предложение, нам необходима 
Ваша поддержка.

Просим предоставить нам актуальные 
параметры проектируемой установки, 
просто отметив нужные в опросном 
листе.

При составлении данной брошюры 
на передний план была помещена 
структура тематических разделов. 
Это позволит Вам с легкостью ориен-
тироваться в Вашем проекте. 

В документе присутствует возможность 
интерактивного выбора основных 
разделов, а также сквозные ссылки 
к подразделам проекта. Так Вы 
обозначите нам необходимый объем 
paбот.

Мы уверены, что наш опросный 
лист поможет избежать множества 
недоразумений и повторных запросов.

Пожалуйста, вышлите данный 
опросный лист вместе с Вашим 
запросом или заказом.

Управление:
– при помощи клавиатуры

страница назад

Клик мышкой на поле  
(ссылка на страницу опросного листа)

страница вперед

Отметить раздел 
(для облегчения последующего выбора)

следующее поле

следующий раздел 
следующая страница раздела

назад к выбору раздела

активные инструменты

комментарии 
текстовыделитель

отметить поле

– в опросном листе
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Um für Sie schnellstmöglich eine 
geeignete und stimmige Planung 
ausarbeiten zu können, benötigen  
wir ihre Unterstützung.

Bitte nennen Sie uns hierfür die relevan-
ten Parameter in Bezug auf die ge-
plante Anlage möglichst voll ständig bzw. 
kreuzen Sie das Zutreffende an.

Bei der Erstellung dieser Broschüre 
stand eine Struktur im Vordergrund, die 
es ihnen erleichtert, sich in ihrem Projekt 
wiederzufinden.

Das bedeutet, es gibt eine interaktive 
Auswahl der Hauptthemen und eine im 
Projekt weiterführende Verlinkung zu den 
relevanten Unterthemen.

Mit dieser Vorgehensweise können Sie 
entscheiden, in welchem Umfang wir für 
Sie tätig werden.

Wir sind überzeugt, das sich mit diesen 
Fragebögen viele Missverständnisse und 
Rückfragen vermeiden lassen.

Bitte legen Sie Ihrer Anfrage oder Ihrem 
Auftrag dieses Formular bei.

Tipps zur Steuerung des Formulars
– Tastatur

Seite rückwärts

Mausklick auf die Schaltfläche  
(Link zur Formularseite)

Seite vorwärts

Themengruppen markieren 
(Unterstützt den Sachbearbeiter 
beim Wiederfinden)

nächstes Formularfeld

nächste Themengruppe 
Folgeseite der Themengruppe

zurück zur Themengruppe

Aktive Werkzeuge

Kommentare 
Textmarker

Formularfeld ankreuzen

– Formular
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Проект	 	

Адрес объекта

Область /край	 	

Город	 	

Улица	 	

ООО «РАЦИОНАЛ»

Город / филиал	 	

Контактное лицо	 	

Телефон	 	

Е- mail	 	

№ клиента	 	

Контактное лицо для консультаций

Ваша компания	 	

Ваш сотрудник	 	

Телефон	 	

E-mail	 	

Факс	 	

№ заказа	 	

Улица	 	

Город	 	

Область /край	 	

Проект и контактное лицо
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Projekt	 	

Standort der Anlage

Straße	 	

Ort		  	

Land		 	

Weishaupt

Organisation	 	

Name 	 	

Tel.-Nr.	 	

Е- mail	 	

Referenz-Nr.	 	

Ansprechpartner bei Rückfragen

Firma	 	

Person	 	

Tel.-Nr.	 	

E-mail	 	

Fax	 	

Referenz-Nr.	 	

Straße	 	

Ort	 	

Land	 	

Projekt und Ansprechpartner
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Выбор раздела

Горелки –  
новая установка

Горелки – существующая 
установка 

Горелки  
в морском исполнении 

Системы подачи жидкого 
топлива

Шумоглушители Шкафы управления Шкафы многокотлового 
управления

Системы рециркуляции 
дымовых газов
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Auswahl

Brenner – Neuanlage Brenner – Bestandsanlage Schiffsausführung Ölversorgungssysteme

Schalldämmhauben MSR-Schaltanlage MKR-Schaltanlage Info – Abgasrückführung
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Эксплуатационные требования
1	 Монтажные условия

1.1	 Высота монтажа (над ур. моря)	 	 м

1.2	 Температура окружающей среды		 °C

1.3	� Температура всасываемого	 	 °C 
воздуха	

1.4	� Внешние факторы (напр., пыль, влажность,  
коррозия, взрывоопасная среда) 

	 		

1.5	 Класс защиты IP	 	

1.6	  Установка в здании

	  �Установка на открытом воздухе 
(под навесом )

2	 Регулирование горелок

2.1	 Одноступенчатое	  газ	  ж/т

2.2	 Двухступенчатое	  газ	  ж/т

2.3	 Трехступенчатое		   ж/т

2.4	 Модулируемое	  газ	  ж/т

3	 Оптимизация эмиссий и производительности

3.1	  Частотное регулирование

	 	  ЧРП (внешняя установка) IP 54

	 	  ЧРП (установка в шкафу управления)

3.2	  Контроль выбросов CO

3.3	  Кислородное регулирование

3.4	  Комбинированное регулирование O2 /CO

4	 Электропитание

4.	 Сетевое напряжение	 	 В

4.2	 Управляющее напряжение	 	 В

4.3	 Частота	 	 Гц

4.4	� Повторный запуск после 	  да	  нет 
аварийного отключения 
(после подробного описания)

5	� Технологическая установка	  да	  нет 
К технологическим установкам относятся 
те установки, тепло которых используется 
в технологических процессах

6	� При составлении 	  да	  нет 
коммерческого предложения  
учитывать систему подачи ж/т 
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Betriebsanforderungen	
1	 Aufstellungsbedingungen

1.1 	 Aufstellungshöhe [ü. NN] 	 		  m

1.2 	 Umgebungstemperatur 	 		  °C

1.3	 Ansauglufttemperatur 	 		  °C 

1.4	 Umgebungsbedingungen 
	 (z. B. Staub, Feuchte, korrosiv, explosionsfähig)

	 			 

1.5	 Schutzart IP	 		

1.6	  Anlage im Gebäude

	  �Anlage im Freien 
(vor Witterungseinflüssen geschützt)

2 	 Brennerbetriebsart

2.1	 Einstufig	  Gas	  Öl

2.2	 Zweistufig 	  Gas 	  Öl

2.3	 Dreistufig 		   Öl

2.4	 Modulierend 	  Gas 	  Öl

3 	 Effizienz- und Emissionsoptimierung

3.1	  Drehzahlregelung

		   Frequenzumrichter extern IP 54	

		   Frequenzumrichter in Schaltanlage

3.2	  CO-Überwachung

3.3	  O2-Regelung

3.4	  Kombinierte O2 /CO-Regelung

4 	 Spannungsversorgung

4.1	 Netzspannung 	 	 V

4.2	 Steuerspannung 	 	 V

4.3	 Frequenz 	 	 Hz

4.4	� Wiederanlauf nach Störung 	  Ja 	  Nein 
(Spezifikation angeben)

5 	� Verfahrenstechnische Anlage 	  Ja 	  Nein 
Zur Verfahrenstechnik gehören alle  
Anlagen, deren Wärme zu technischen  
Prozessen genutzt wird.

6 	� Ölversorgung 	  Ja 	  Nein 
bei Auslegung berücksichtigen
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Виды топлива
1	 Жидкое топливо 

	 Тип ж/т 1	 	

1.1	 Теплотворность	 	  кВтч/кг

1.2	 Вязкость	 	 мм2/с

	 при	 	 °C

1.3	 Содержание серы	 	 мг/кг

1.4	� Температура ж/т	 	 °C 
(температура в прямой линии)

	 Тип ж/т 2	 	

1.5	 Теплотворность	 	 кВтч/кг

1.6	 Вязкость	 	 мм2/с

	 при 	 	 °C

1.7	 Содержание серы	 	 мг/кг

1.8	� Температура ж/т	 	 °C 
(температура в прямой линии)

	 Тип ж/т 3	 	

1.9	 Теплотворность 	 	 кВтч/кг

1.10	 Вязкость 	 	 мм2/с

	 при	 	 °C

1.11	 Содержание серы	 	 мг/кг

1.12	� Температура ж/т	 	 °C 
(температура в прямой линии)

2 	 Газ

	 Тип газа 1	 	

2.1	 Теплота сгорания Hi	 	 кВт ∙ ч/м3n

2.2	� Относительная плотность 	 	  
газа d (воздух=1)

2.3	 Макс. рабочее давление (MOP)	 	 мбар

2.4	� Давление газа перед 	 	 мбар 
шаровым краном

	 Тип газа 2	 	

2.5	 Теплота сгорания Hi	 	 кВт ∙ ч/м3n

2.6	� Относительная плотность 	 	  
газа d (воздух=1)

2.7	 Макс. рабочее давление (MOP)	 	 мбар

2.8	� Давление газа перед 	 	 мбар 
шаровым краном

	 Тип газа 3 	 	

2.9	 Теплота сгорания Hi	 	 кВт ∙ ч/м3n

2.10	� Относительная плотность 	 	  
газа d (воздух=1)

2.11	 Макс. рабочее давление (MOP)	 	 мбар

2.12	� Давление газа перед 	 	 мбар 
шаровым краном

3	 Особые виды топлива 
	 �(напр. биогаз, газ из очистных сооружений,  

биотопливо, сырая нефть...)

3.1	  Анализ особого вида газа прилагается

3.2	  Анализ особого вида ж/т прилагается
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Brennstoffe
1	 Öl

	 Heizölart 1	 	

1.1	 Heizwert	 	  kWh/kg

1.2	 Viskosität	 	 mm2/s

	 bei	 	 °C

1.3	 Schwefelgehalt	 	 mg/kg

1.4	� Öltemperatur	 	 °C 
(Zulauftemperatur Öldruckpumpe)

	 Heizölart 2	 	

1.5	 Heizwert	 	 kWh/kg

1.6	 Viskosität	 	 mm2/s

	 bei 	 	 °C

1.7	 Schwefelgehalt	 	 mg/kg

1.8	� Öltemperatur	 	 °C 
(Zulauftemperatur Öldruckpumpe)

	 Heizölart 3	 	

1.9	 Heizwert 	 	 kWh/kg

1.10	 Viskosität 	 	 mm2/s

	 bei	 	 °C

1.11	 Schwefelgehalt	 	 mg/kg

1.12	� Öltemperatur	 	 °C 
(Zulauftemperatur Öldruckpumpe)

2 	 Gas

	 Gasart 1	 	

2.1	 Heizwert Hi	 	 kWh/m3n

2.2	� Relative Gasdichte d 	 	  
(Luft=1)

2.3	 Maximaler Betriebsdruck (MOP)	 	 mbar

2.4	� Gasfließdruck vor	 	 mbar 
Gaskugelhahn

	 Gasart 2	 	

2.5	 Heizwert Hi	 	 kWh/m3n

2.6	� Relative Gasdichte d 	 	  
(Luft=1)

2.7	 Maximaler Betriebsdruck (MOP)	 	 mbar

2.8	� Gasfließdruck vor	 	 mbar 
Gaskugelhahn

	 Gasart 3 	 	

2.9	 Heizwert Hi	 	 kWh/m3n

2.10	� Relative Gasdichte d	 	  
(Luft=1)

2.11	 Maximaler Betriebsdruck (MOP)	 	 mbar

2.12	� Gasfließdruck vor	 	 mbar 
Gaskugelhahn

3	 Sonderbrennstoffe 
	 �(z.B. Biogas, Klärgas, Deponiegas, Bioöl, Rohöl…) 

3.1	  Analyse für Sondergas beilegen

3.2	  Analyse für Sonderöl beilegen
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Эмиссии Другие источники тепла
1	 Требования по эмиссиям 

1.1	 Норма        		

2.1	 Предельные значения

	 NOx  	 газ	 	 	 ж/т		

	 CO  	 газ	 	 	 ж/т		

2.2	 Единица измерения

	  ppm	  мг/м3n	  мг/кВт∙ ч

2.3	 Значение приведено к % кислорода

	  3,0 %	  3,5 %	 	 %

2.4	 Предельное значение для

	  макс.	  диап.	  среднего 
	       нагрузки	       регулир. 	       значения

3.1	 Учитывать погрешность измерений

	 NOx  	 газ	 	 	 ж/т		

	 CO  	 газ	 	 	 ж/т		

3.2	 Единица измерения

	  ppm	  мг/м3n	  мг/кВт∙ ч

	  % предельного значения

3.3	 Применение погрешности измерений

	  вычесть

	  прибавить

4.1	 Корректировка

	 Газ	  да	  нет 

	 Ж/т	  да	  нет

	 Температура воздуха из расчета на  	 °C

	 Влажность воздуха из расчета на     	 г/кг

	 Содержание азота из расчета на       	 мг/кг

5	 Требования к уровню шума

5.1	 Горелка  на макс. нагрузке	       	 дБ(A)

5.2.	 В дымоходе на макс. нагрузке           	 дБ(A)

1	 Когенерационная установка

1.1	 Типовое обозначение	 	

1.2	 Номинальная мощность	 	 кВт

Предписания
1	 Предписания

1.	  нет

1.2	  EMC 	Директива по ЭМС 2014/30/EU

1.3	  LVD	� Директива по низковольтному 
оборудованию 2014/35/EU

1.4	  MD	 Директива по машиностроению 2006/42/EC

1.5	  GAD	� Директива по газовому оборудованию 
2009/142/EC

1.6	  PED	� Директива по оборудованию  
под давлением 2014/68/EU

1.7	  Оборудование для термообработки по ЕN 746-2

1.8	  �другие предписания
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Emissionen Sonstige Wärmequellen
1	 Emissionsanforderungen 

1.1	 Vorschrift    		

2.1	 Grenzwert

	 NOx  	 Gas		 	 Öl	 	

	 CO  	 Gas		 	 Öl	 	

2.2	 Einheit

	  ppm	  mg/m3n	  mg/kWh

2.3	 O2-Bezug des Grenzwertes

	  3,0 %	  3,5 %	 	 %

2.4	 Grenzwert bezogen auf

	  Großlast	  Regelbereich	  Mittelwert

3.1	 Berücksichtigung der Messunsicherheit

	 NOx  	 Gas		 	 Öl	 	

	 CO  	 Gas		 	 Öl	 	

3.2	 Einheit

	  ppm	  mg/m3n	  mg/kWh

	  % des Grenzwertes

3.3	 Anwendung der Messunsicherheit

	  subtrahieren

	  addieren

4.1	 Korrekturrechnungen

	 Gas	  Ja	  Nein

	 Öl	  Ja	  Nein

	 Lufttemperatur bezogen auf	 		  °C

	 Luftfeuchte bezogen auf	 		  g/kg

	 Stickstoffgehalt bezogen auf	 		  mg/kg

5	 Schalldruckpegel-Anforderung

5.1	 Brenner bei Großlast	 		  dB(A)

5.2.	 Im Abgasstrom bei Großlast	 		  dB(A)

1	 Blockheizkraftwerk (BHKW)

1.1	 Typenbezeichnung	 	

1.2	 Nennleistung	 	 kW

Vorschriften
1	 Vorschriften

1.	  keine Vorgaben

1.2	  EMC 	EMV-Richtlinie 2014/30/EU

1.3	  LVD	� Niederspannungsrichtlinie  
2014/35/EU

1.4	  MD	 Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

1.5	  GAD	� Gasgeräterichtlinie  
2009/142/EC

1.6	  PED	� Druckgeräterichtlinie  
2014/68/EU

1.7	  Individuelle Thermoprozessanlagen EN 746-2

1.8	  �andere Vorschriften
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Горелки – существующая установка (1)
1	 Эксплуатация теплогенератора

1.1	  Основной режим

1.2	  Аварийный режим

1.3	  Котел для покрытия пиковой нагрузки

1.4	  В каскаде

2	 Горелка

2.1	 Серийный номер	 		

2.2	 Производитель	 		

2.3	 Тип	 		

2.4	 Год выпуска	 	

2.5	 Мощность горелки	 	 кВт

2.6	 Двигатель горелки, тип	 	

	 Электрическая мощность	 	 кВт

	 Класс энергоэффективности IE	 	

2.7	 Производитель ЧП 	 	

2.8 	 Тип ЧП		  	

3	 Подача газа

3.1	 Газовая арматура НД	 Ду 	

3.2	 Газовая арматура ВД

	 Шаровый кран / фильтр 	 Ду 	

	 Регулятор ВД	 тип 	

	 Двойной газовый клапан	 Ду 	

3.3	 Газовый счетчик	  да	  нет

	 Выход M-Bus	  да	  нет

	 Импульсный выход	 	 имп/м3

3.4	 Термозатвор 

	 TAE		  Ду	

4	 Подача жидкого топлива

	 Легкое, среднее/тяжелое ж/т см. стр. 29-36

5	 Вентиляторная станция (двублочные горелки)

5.1	 Производитель	 		

5.2	 Тип	 		

5.3	 Год выпуска	 		

5.4	 Двигатель вентилятора 	 	 кВт 
	 (эл. мощность)

5.5	 Класс энергоэффективности IE	 	

5.6	 Производитель ЧП	 	

5.7	 Тип ЧП		  	

6	 Регулирование горелки

6.1	 Одноступенчатое	  газ	  ж/т

6.2 	 Одноступенчатое с разгрузкой на запуске	  ж/т

6.3	 Двухступенчатое		   ж/т

6.4	 Плавно-двухступенчатое	  газ	  ж/т

6.5 	 Двухступенчатое с разгрузкой при запуске	  ж/т

6.6	 Двухступенчатое с разгрузкой 		   ж/т 
	 на переключении

6.7	 Трехступенчатое		   ж/т

6.8	 Модулируемое	  газ	  ж/т

7 	 Управление горелкой

7.1	  Встроенный коммутационный блок

7.2	  Шкаф управления

7.3	  Мех. связанное управление

7.4	  �Электр. связанное 	 	  
управление, тип

7.5	 Тип автомата горения	 	

7.6	 Тип регулятора мощности	 	
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Brenner Bestandsanlage (1)
1	 Verwendung des Wärmeerzeugers

1.1	  Hauptbetrieb

1.2	  Notbetrieb

1.3	  Spitzenlastkessel

1.4	  in Kaskade integriert

2	 Brenner

2.1	 Serial-Nr.		  		

2.2	 Fabrikat		  		

2.3	 Typ		  		

2.4	 Baujahr		  	

2.5	 Brennerleistung	 	 kW

2.6	 Brennermotor Typ	 	

	 Elektrische Leistung	 	 kW

	 Effizienzklasse IE	 	

2.7	 Frequenzumrichter Fabrikat 	 	

2.8 	 Frequenzumrichter Typ	 	

3	 Gasversorgung

3.1	 Niederdruck-Gasarmatur	 NW 	

3.2	 Hochdruck-Gasarmatur

	 Kugelhahn / Filter 	 NW 	

	 Hochdruckregler	 Typ 	

	 Gasdoppelventil	 NW 	

3.3	 Quantometer (Gaszähler)	  Ja	  Nein

	 M-Bus Ausgang	  Ja	  Nein

	 Impulsausgang	 	 Imp/m3

3.4	 Thermische Absperreinrichtung

	 TAE		  NW	

4	 Ölversorgung

	 Leichtöl, Mittelöl/Schweröl siehe Seite 29 bis 36

5	 Verbrennungsluftgebläse (Duoblockbrenner)

5.1	 Hersteller		 		

5.2	 Typ		  		

5.3	 Baujahr		  		

5.4	 Gebläsemotor 	 	 kW 
	 elektr. Leistung

5.5	 Effizienzklasse IE	 	

5.6	 Frequenzumrichter Fabrikat	 	

5.7	 Frequenzumrichter Typ	 	

6	 Brennerbetriebsart

6.1	 Einstufig		   Gas	  Öl

6.2 	 Einstufig anfahrentlastet		   Öl

6.3	 Zweistufig		   Öl

6.4	 Gleitend zweistufig	  Gas	  Öl

6.5 	 Zweistufig anfahrentlastet		   Öl

6.6	 Zweistufig		   Öl 
	 umschaltentlastet

6.7	 Dreistufig			   Öl

6.8	 Modulierend	  Gas	  Öl

7 	 Управление горелкой

7.1	  Einbauschaltteil

7.2	  Schaltanlage

7.3	  mech. Verbundsteuerung

7.4	  �elektr. Verbundsteuerung 	 	  
Typ

7.5	 Feuerungsautomat Typ	 	

7.6	 Leistungsregler Typ	 	
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Горелки – существующая установка (2)
8	 Оптимизация производительности

8.1	  Частотное регулирование

		  тип			   	

8.2	  Контроль CO

		  тип			   	

8.3	  Кислородное регулирование

		  тип регулирования		 	

		  тип зонда		  	

9	 Оптимизация эмиссий

9.1	 Система рециркуляции дымовых газов

	 Ном. диаметр трубы РДГ	 	

	 Ном. диаметр заслонки РДГ	 	

	  Упрощенная РДГ

		  система управления	 	

	  Вентилятор системы РДГ

		  система управления	 	

		  двигатель вентилятора, 	 	 кВт 
		  эл. мощность

		  тип ЧП	 	

10	� Наличие вспомогательных устройств  
для снижения выбросов NOx

10.1	 Система впрыска мочевины	  да	  нет

10.2	 Система очистки дымовых газов	  да	  нет

	 другое	 	

11	� Наличие устройства для постоянного  
измерения дымовых газов

11.1	   да	  нет

12	 Часы эксплуатации

12.1	 Газ 1		  	  часов/год

12.2	 Газ 2		  	  часов/год

12.3	 Легкое ж/т, ступень 1	 	  часов/год

12.4	 Легкое ж/т, ступень 2	 	  часов/год

12.5	 Легкое ж/т, ступень 3	 	  часов/год

12.6	 Легкое ж/т, модулируемое	 	  часов/год

12.7	 Тяжелое ж/т, ступень 1	 	  часов/год

12.8	 Тяжелое ж/т, ступень 2	 	  часов/год

12.9	 Тяжелое ж/т, модулируемое	 	  часов/год

13	 Профиль нагрузки

13.1	 0 % 	 в откл. состоянии	 	  часов/год

13.2	 	 	 малая нагрузка	 	 часов/год

13.3	 10 %	 	  часов/год

13.4	 20 %	 	  часов/год

13.5	 30 %	 	  часов/год

13.6	 40 %	 	  часов/год

13.7	 50 %	 	  часов/год

13.8	 60 %	 	  часов/год

13.9	 70 %	 	  часов/год

13.10	80 %	 	  часов/год

13.11	90 %	 	  часов/год

13.12		 	 макс. нагрузка	 	  часов/год

14	 Стоимость энергоносителей

14.1	 Стоимость ж/т	 	 руб./л

14.2	 Стоимость газа	 	 руб./кВтч

14.3	 Стоимость электроэнергии 	 	 руб./кВтч
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Brenner Bestandsanlage (2)
8	 Effizienzoptimierung

8.1	  Drehzahlregelung

		  Typ			   	

8.2	  CO-Überwachung

		  Typ			   	

8.3	  O2-Regelung

		  Regelungstyp		  	

		  Sondentyp		  	

9	 Emissionsoptimierung

9.1	 Abgasrückführung

	 Nennweite ARF-Leitung		 	

	 Nennweite ARF-Klappe		 	

	  УVereinfachte ARF

		  Steuerungssystem	 	

	  Gebläse-ARF

		  Steuerungssystem	 	

		  Gebläsemotor	 	 kW 
		  elektr. Leistung

		  Frequenzumrichtertyp	 	

10	� Sekundäre Einrichtungen zur NOx-Reduzierung 
vorhanden

10.1	 Harnstoffeindüsung	  Ja	  Nein

10.2	 Abgasreinigung	  Ja	  Nein

	 andere	 	

11	� Kontinuierliche Abgasmesseinrichtung 
vorhanden

11.1	   Ja	  Nein

12	 Часы эксплуатации

12.1	 Gas 1		  	  h/a

12.2	 Gas 2		  	  h/a

12.3	 Leichtöl Stufe 1	 	  h/a

12.4	 Leichtöl Stufe 2	 	  h/a

12.5	 Leichtöl Stufe 3	 	  h/a

12.6	 Leichtöl modulierend	 	  h/a

12.7	 Schweröl Stufe 1	 	  h/a

12.8	 Schweröl Stufe 2	 	  h/a

12.9	 Schweröl modulierend	 	  h/a

13	 Lastprofil

13.1	 0 % 	 Stillstand		  	  h/a

13.2	 	 	 Kleinlast		  	 h/a

13.3	 10 %	 	  h/a

13.4	 20 %	 	  h/a

13.5	 30 %	 	  h/a

13.6	 40 %	 	  h/a

13.7	 50 %	 	 h/a

13.8	 60 %	 	  h/a

13.9	 70 %	 	  h/a

13.10	80 %	 	  h/a

13.11	90 %	 	  h/a

13.12		 	 Großlast 		  	  h/a

14	 Energiepreise

14.1	 Energiepreis Öl	 	 ct/l

14.2	 Energiepreis Gas	 	 ct/kWh

14.3	 Energiepreis Strom	 	 ct/kWh
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Горелки в морском исполнении
1	 Классификационные морские регистры

1.1	  American Bureau of Shipping (ABS)	 США

1.2	  Вureau Veritas (BV)		  Франция

1.3	  China Classifikation Society (CCS)	 Китай

1.4	  Det Norske Veritas (DNV-GL)		  Норвегия

1.5	  Когеan Register of Shipping (KR)	 Корея

1.6	  Lloyd’s Register of Shipping (LR)	 Англия

1.7	  Nippon Kaiji Kyokai (NКК)		  Япония

1.8	  Registro Italiano Navale (RINA)	 Италия

1.9	  Российский морской регистр		 Россия

1.10		  Флаг / государство 	 	

2	 Информация о судне

2.1	 Строительный номер судна	 	

2.2	 Тип судна	 	

2.3	 Назначение

	  паровой котел

	  другое	 	

2.4	 Для ходового режима

	  системы жизнеобеспечения

3	 Используемые виды топлива

3.1	  LNG	 (сжиж. природный  газ)

3.2	  MGO	 (судовое маловязкое топливо)

3.3	  MDO	 (судовое дизельное топливо)  

3.4	  HFO	 (судовой мазут)

4	 Данные по газу

4.1	 Тип газа	 	 LNG

4.2	 Теплота сгорания Hi 	 	 кВт ∙ ч/м3n

4.3	� Давление газа перед 	 	 мбар 
шаровым краном

4.4	 Макс. рабочее давление (MOP)	 	 мбар

5	 Данные по жидкому топливу

5.1 	 Тип ж/т 1	 	 MGO

5.2 	 Мин. вязкость	 	  мм2/с

	 при	 	 °C

5.3	 Тип ж/т 2	 	 MDO

5.4	 Макс. вязкость	 	 мм2/с

	 при	 	 °C

5.5	 Тип ж/т 3	 	 HFO

5.6	 Макс. вязкость 	 	 мм2/с

	 при	 	 °C
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Schiffsausführung
1	 Klassifikation

1.1	  American Bureau of Shipping (ABS)	 USA

1.2	  Вureau Veritas (BV)		  Frankreich

1.3	  China Classifikation Society (CCS)	 China

1.4	  Det Norske Veritas (DNV-GL)		  Norwegen

1.5	  Когеan Register of Shipping (KR)	 Korea

1.6	  Lloyd’s Register of Shipping (LR)	 England

1.7	  Nippon Kaiji Kyokai (NКК)		  Japan

1.8	  Registro Italiano Navale (RINA)	 Italien

1.9	  Russian Maritime Register (MRS)	 Russland

1.10		  Flagge / Staat 	 	

2	 Angaben zum Schiff

2.1	 Schiffsneubau-Nr.	 	

2.2	 Schiffsart	 	

2.3	 Anwendungszweck

	  Dampfkessel

	  sonstige	 	

2.4	 Für Fahrbetrieb erforderlich

	  Essential Service

3	 Verwendete Brennstoffe

3.1	  LNG	 (Liquid natural gas)

3.2	  MGO	 (Marine gas oil)

3.3	  MDO	 (Marine diesel oil)  

3.4	  HFO	 (Heavy fuel oil)

4	 Angaben zum Brennstoff Gas

4.1	 Gasart	 	 LNG

4.2	 Heizwert Hi 	 	 kWh/m3n

4.3	� Gasfließdruck vor Gaskugelhahn 	 	 mbar 
 

4.4	 Maximaler Betriebsdruck (MOP)	 	 mbar

5	 Angaben zu den Brennstoffen Öl

5.1 	 Heizölart 1	 	 MGO

5.2 	 Viskosität min.	 	  mm2/s

	 bei	 	 °C

5.3	 Heizölart 2	 	 MDO

5.4	 Viskosität max.	 	 mm2/s

	 bei	 	 °C

5.5	 Heizölart 3	 	 HFO

5.6	 Viskosität max.	 	 mm2/s

	 bei	 	 °C
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Блок газовых клапанов (GVU)
6	 Режим эксплуатации

6.1	  Индивидуальный режим

6.2	  Параллельный режим (продувка азотом) 	 N2/MFO

7	 Условия окружающей среды

7.1	 Окружающая температура 	 мин.  	   °С

		  макс.  	   °С

7.2	 Температура воздуха снаружи	 мин.  	   °С

		  макс.  	   °С

7.3	� Влажность всасываемого 	 	 % отн. 
воздуха	

7.4	� Влажность воздуха 	 	 % отн. 
в машинном отделении

7.5	 Вибрации veff 	 	 м/с

	 Вибрации veff	 	 м/с2

8	 Установка электрооборудования

8.1	 Сетевое напряжение	 	 В

8.2	 Частота	 	 Гц

8.3	 Управляющее напряжение	 	 В

8.4	 Шкафы управления

	 		

	 		

	 		

9	 Давление подключения

9.1	 Давление азота	 	 бар

9.2	 Давление сжатого воздуха	 	 бар

10	 Опрессовка

10.1	� Горелки, газовая рампа, емкость под давлением, 
газовые шланги горелок

	 		

	 		

	 		

11	 Объем поставки	 Weishaupt	 Заказчик 
			   (верфь)

11.1	 Шкаф управления	 	

11.2	 Газовая рампа	 	

11.3	� Емкости под давлением 	 	  
газовой рампы, макс. давление  
подключения 10 бар

11.4	� Газовые шланги горелок 	 	  
макс. длина 3000 мм

11.5	 Подача ж/т	 	 
11.6	 Датчики утечки газа	 	 
11.7	 Продувочный вентилятор	 	 
	� если обеспечивает заказчик: 

	 расход	 	 м3/ч

		  напор	 	 мбар

12	 Другое оборудование – проектная документация 

12.1	 Котел (вид снаружи)	 	 формат «Step»

12.2	� Оборудование котла	 	 размерный эскиз 
(вид сверху для  
размещения W-GVU)

12.3	 Положение газопровода	 	  размерный эскиз
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Gasventileinheit (GVU)
6	 Betriebsart

6.1	  Einzelbetrieb

6.2	  Simultanbetrieb (Stickstoffspülung) 	 N2/MFO

7	 Umgebungsbedingungen

7.1	 Umgebungstemperaturen 	 min  	   °С

		  max  	   °С

7.2	 Lufttemperatur aussen	 min  	   °С

		  max  	   °С

7.3	� Luftfeuchte Ansaugluft	 	 % rel. 
	

7.4	� Luftfeuchte Maschinenraum 	 	 % rel. 

7.5	 Vibrationen veff 	 	 m/s

	 Vibrationen veff	 	 m/s2

8	 Elektische Installation

8.1	 Netzspannung	 	 V

8.2	 Netzfrequenz	 	 Hz

8.3	 Steuerspannung	 	 V

8.4	 Schaltschränke

	 		

	 		

	 		

9	 Anschlussdrücke

9.1	 Anschlussdruck Stickstoff	 	 bar

9.2	 Anschlussdruck Druckluft	 	 bar

10	 Approbation

10.1	� Brenner, Gasregelstrecke, Druckbehälter, 
Brennergasschläuche

	 		

	 		

	 		

11	 Lieferumfang	 Weishaupt	 Werft 

11.1	 Schaltschrank	 	

11.2	 Gasregelstrecke	 	

11.3	� Druckbehälter Gasregelstrecke 	 	  
max. Anschlussdruck 10 bar 

11.4	� Brennergasschläuche	 	  
max. Länge 3000 mm

11.5	 Ölversorgung	 	 
11.6	 Gasdetektoren	 	 
11.7	 Spülluftgebläse	 	 
	 wenn bauseits: 
		  Fördermenge	 	 m3/h

		  Druck	 	 mbar

12	 Beistellung - Planungsunterlagen 

12.1	 Kessel (Aussenansichten)	 	 Format „Step“

12.2	� Umgebung Kessel	 	 Maßskizze 
(Draufsicht für  
Platzierung W-GVU)

12.3	 Position Gasversorgungsleitung	 	  Maßskizze
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Подбор – Теплогенератор 

Горячая вода
(…110 °C) Пар

Перегретая вода
(110…230 °C)

Термомасло 
Теплогенераторы  

с солевым раствором 

Горячий воздух / газ
Технологическая установка
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Auswahl – Wärmeerzeuger

Warmwasser
(…110 °C) Dampf

Heißwasser
(110…230 °C)

Thermalöl
Salzerhitzer

Luft / Heißgas
Verfahrenstechnik
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Теплогенератор – горячая вода (…110 °C)
1	 Теплогенератор

1.1	 Производитель	 	

1.2	 Тип	 	

1.3	 Кол-во горелок на теплогенераторе	 	

1.4	 Мощность теплогенератора	 	 кВт

1.5	 КПД теплогенератора	 	  %

1.6	 Мощность отдельной горелки	 	 кВт

1.7	 Температура в прямой линии	 	 °С

1.8	 Защита установки (напр., STB)	 	 °C

1.9	 Температура дымовых газов	 	 °C

1.10	� Температура ДГ в точке забора	 	 °C 
(при наличии системы РДГ)

1.11	� Давление ДГ в точке забора	 	 мбар 
(при наличии системы РДГ)

1.12	 Режим сжигания / направление факела

	  горизонтальный факел

	  факел вниз

	  факел вверх

1.13	� Камера сгорания 
(для котлов с несколькими горелками)

	  общая

	  раздельная

1.14 �Отвод дымовых газов 
(на котлах с несколькими горелками  
или на многокотельных установках)

	  общий

	  раздельный

2	 Сопротивление

2.1	 Сопротивление камеры сгорания		 мбар

	 рег-ся дымососом	  да	  нет

	 рег-ся заслонкой дымовых газов	  да	  нет

2.2	 Сопротивление шумоглушителя	 	 мбар

2.3	 Экономайзер 1

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность	 	 кВт

	 температура дымовых газов	 	 °C

	 Экономайзер 2

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность 	 	 кВт

	 температура дымовых газов 	 	 °C

2.4	 Шумоглушитель в дымоходе	 	 мбар

2.5	 Воздуховод со стороны	 	 мбар 
	 всасывания

2.6	� Воздуховод со стороны напора	 	 мбар 
(двублочные горелки серии WK)

2.7	� Прочее сопротивление	 	 мбар 
(например, фильтров...)

3	� Двублочные горелки серии WK

	 Расположение вентилятора 	 Следующий лист
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Wärmeerzeuger – Warmwasser (…110 °C)
1	 Wärmeerzeuger

1.1	 Hersteller	 	

1.2	 Typ	 	

1.3	 Anzahl der Brenner am Wärmeerzeuger	 	

1.4	 Leistung Wärmeerzeuger	 	 kW

1.5	 Wirkungsgrad Wärmeerzeuger	 	  %

1.6	 Brennerleistung (Einzelleistung)	 	 kW

1.7	 Vorlauftemperatur	 	 °С

1.8	 Anlagenabsicherung (z.B. STB)	 	 °C

1.9	 Abgastemperatur	 	 °C

1.10	� Abgastemperatur Entnahmestelle	 	 °C 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.11	� Abgasdruck Entnahmestelle	 	 mbar 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.12	 Feuerungsbetrieb / Flammenrichtung

	  Horizontale Flamme

	  Deckenfeuerung

	  Bodenfeuerung

1.13	� Feuerraum 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner)

	  gemeinsam

	  getrennt

1.14 �Abgasführung 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner  
oder Mehrkesselanlagen)

	  gemeinsam

	  getrennt

2	 Widerstände

2.1	 Feuerraumwiderstand	 	 mbar

	 Geregelt über Saugzuggebläse	  Ja	  Nein

	 Geregelt über Abgasklappe	  Ja	  Nein

2.2	 Schalldämmhaube Widerstand	 	 mbar

2.3	 Economizer 1

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung	 	 kW

	 Abgastemperatur	 	 °C

	 Economizer 2

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung 	 	 kW

	 Abgastemperatur 	 	 °C

2.4	 Abgasschalldämpfer	 	 mbar

2.5	 Luftkanal saugseitig	 	 mbar 
	 всасывания

2.6	� Luftkanal druckseitig	 	 mbar 
(Duoblock WK-Brenner)

2.7	� Sonstige Widerstände	 	 mbar 
(z. B. Filter…)

3	� Duoblock WK-Brenner

	 Gebläsestellung 	 weiter zum Fragebogen
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Теплогенератор – перегретая вода (110…230 °C)
1	 Теплогенератор

1.1	 Производитель	 	

1.2	 Тип	 	

1.3	 Кол-во горелок на теплогенераторе	 	

1.4	 Мощность теплогенератора	 	 кВт

1.5	 КПД теплогенератора	 	  %

1.6	 Мощность отдельной горелки	 	 кВт

1.7	 Температура в прямой линии	 	 °С

1.8	 Рабочее давление	 	 бар

1.9	 Защита установки (напр., STB)	 	 °C

1.10	 Температура дымовых газов	 	 °C

1.11	� Температура ДГ в точке забора	 	 °C 
(при наличии системы РДГ)

1.12	� Давление ДГ в точке забора	 	 мбар 
(при наличии системы РДГ)

1.13	 Режим сжигания / направление факела

	  горизонтальный факел

	  факел вниз

	  факел вверх

1.14	� Камера сгорания 
(для котлов с несколькими горелками)

	  общая

	  раздельная

1.15 �Отвод дымовых газов 
(на котлах с несколькими горелками  
или на многокотельных установках)

	  общий

	  раздельный

2	 Сопротивление

2.1	 Сопротивление камеры сгорания		 мбар

	 рег-ся дымососом	  да	  нет

	 рег-ся заслонкой дымовых газов	  да	  нет

2.2	 Сопротивление шумоглушителя	 	 мбар

2.3	 Экономайзер 1

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность	 	 кВт

	 температура дымовых газов	 	 °C

	 Экономайзер 2

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность 	 	 кВт

	 температура дымовых газов 	 	 °C

2.4	 Шумоглушитель в дымоходе	 	 мбар

2.5	 Воздуховод со стороны	 	 мбар 
	 всасывания

2.6	� Воздуховод со стороны напора	 	 мбар 
(двублочные горелки серии WK)

2.7	� Прочее сопротивление	 	 мбар 
(например, фильтров...)

3	� Двублочные горелки серии WK

	 Расположение вентилятора 	 Следующий лист
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Wärmeerzeuger – Heißwasser (110…230 °C)
1	 Wärmeerzeuger

1.1	 Hersteller	 	

1.2	 Typ	 	

1.3	 Anzahl der Brenner am Wärmeerzeuger	 	

1.4	 Leistung Wärmeerzeuger	 	 kW

1.5	 Wirkungsgrad Wärmeerzeuger	 	  %

1.6	 Brennerleistung (Einzelleistung)	 	 kW

1.7	 Vorlauftemperatur	 	 °С

1.8	 Betriebsdruck	 	 bar

1.9	 Anlagenabsicherung (z.B. STB)	 	 °C

1.10	 Abgastemperatur	 	 °C

1.11	� Abgastemperatur Entnahmestelle	 	 °C 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.12	� Abgasdruck Entnahmestelle	 	 mbar 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.13	 Feuerungsbetrieb / Flammenrichtung

	  Horizontale Flamme

	  Deckenfeuerung

	  Bodenfeuerung

1.14	� Feuerraum 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner)

	  gemeinsam

	  getrennt

1.15 �Abgasführung 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner  
oder Mehrkesselanlagen)

	  gemeinsam

	  getrennt

2	 Widerstände

2.1	 Feuerraumwiderstand	 	 mbar

	 Geregelt über Saugzuggebläse	  Ja	  Nein

	 Geregelt über Abgasklappe	  Ja	  Nein

2.2	 Schalldämmhaube Widerstand	 	 mbar

2.3	 Economizer 1

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung	 	 kW

	 Abgastemperatur	 	 °C

	 Economizer 2

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung 	 	 kW

	 Abgastemperatur 	 	 °C

2.4	 Abgasschalldämpfer	 	 mbar

2.5	 Luftkanal saugseitig	 	 mbar 
	 всасывания

2.6	� Luftkanal druckseitig	 	 mbar 
(Duoblock WK-Brenner)

2.7	� Sonstige Widerstände	 	 mbar 
(z. B. Filter…)

3	� Duoblock WK-Brenner

	 Gebläsestellung 	 weiter zum Fragebogen
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Теплогенератор – пар
1	 Теплогенератор

1.1	 Производитель	 	

1.2	 Тип	 	

1.3	 Кол-во горелок на теплогенераторе	 	

1.4	 Мощность теплогенератора	 	 кВт

1.5	 КПД теплогенератора	 	  %

1.6	 Мощность отдельной горелки	 	 кВт

1.7	 Рабочее давление	 	 бар

1.8	 Температура питательной воды	 	 °С

1.9	 Температура перегрева	 	 °С

1.10	� Защита установки	 	 бар 
(напр., ограничитель давления)

1.11	 Температура дымовых газов	 	 °C

1.12	� Температура ДГ в точке забора	 	 °C 
(при наличии системы РДГ)

1.13	� Давление ДГ в точке забора	 	 мбар 
(при наличии системы РДГ)

1.14	 Режим сжигания / направление факела

	  горизонтальный факел

	  факел вниз

	  факел вверх

1.15	� Камера сгорания 
(для котлов с несколькими горелками)

	  общая

	  раздельная

1.16 �Отвод дымовых газов 
(на котлах с несколькими горелками  
или на многокотельных установках)

	  общий

	  раздельный

2	 Сопротивление

2.1	 Сопротивление камеры сгорания		 мбар

	 рег-ся дымососом	  да	  нет

	 рег-ся заслонкой дымовых газов	  да	  нет

2.2	 Сопротивление шумоглушителя	 	 мбар

2.3	 Экономайзер 1

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность	 	 кВт

	 температура дымовых газов	 	 °C

	 Экономайзер 2

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность 	 	 кВт

	 температура дымовых газов 	 	 °C

2.4	 Шумоглушитель в дымоходе	 	 мбар

2.5	 Воздуховод со стороны	 	 мбар 
	 всасывания

2.6	� Воздуховод со стороны напора	 	 мбар 
(двублочные горелки серии WK)

2.7	� Прочее сопротивление	 	 мбар 
(например, фильтров...)

3	 Исполнение ZMH для горячего воздуха

3.1	� Температура воздуха 	 	 °С 
на сжигание (исполнение ZMH)

3.2	� Сопротивление подогревателя	 	 мбар 
воздуха на подаче

3.3	� Сопротивление подогревателя	 	 мбар 
воздуха на выходе

	 Высота монтажа (над ур. моря)	 	 м

4	� Двублочные горелки серии WK

	 Расположение вентилятора 	 Следующий лист
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Wärmeerzeuger – Dampf
1	 Wärmeerzeuger

1.1	 Hersteller	 	

1.2	 Typ	 	

1.3	 Anzahl der Brenner am Wärmeerzeuger	 	

1.4	 Leistung Wärmeerzeuger	 	 kW

1.5	 Wirkungsgrad Wärmeerzeuger	 	  %

1.6	 Brennerleistung (Einzelleistung)	 	 kW

1.7	 Betriebsdruck	 	 bar

1.8	 Speisewassertemperatur	 	 °С

1.9	 Überhitzungstemperatur	 	 °С

1.10	� Anlagenabsicherung	 	 bar 
(z. B. Druckbegrenzer)

1.11	 Abgastemperatur	 	 °C

1.12	� Abgastemperatur Entnahmestelle	 	 °C 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.13	� Abgasdruck Entnahmestelle	 	 mbar 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.14	 Feuerungsbetrieb / Flammenrichtung

	  Horizontale Flamme

	  Deckenfeuerung

	  Bodenfeuerung

1.15	� Feuerraum 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner)

	  gemeinsam

	  getrennt

1.16 �Abgasführung 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner  
oder Mehrkesselanlagen)

	  gemeinsam

	  getrennt

2	 Widerstände

2.1	 Feuerraumwiderstand	 	 mbar

	 Geregelt über Saugzuggebläse	  Ja	  Nein

	 Geregelt über Abgasklappe	  Ja	  Nein

2.2	 Schalldämmhaube Widerstand	 	 mbar

2.3	 Economizer 1

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung	 	 kW

	 Abgastemperatur	 	 °C

	 Economizer 2

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung 	 	 kW

	 Abgastemperatur 	 	 °C

2.4	 Abgasschalldämpfer	 	 mbar

2.5	 Luftkanal saugseitig	 	 mbar 
	 всасывания

2.6	� Luftkanal druckseitig	 	 mbar 
(Duoblock WK-Brenner)

2.7	� Sonstige Widerstände	 	 mbar 
(z. B. Filter…)

3	 Heißluftausführung ZMH

3.1	� Verbrennungslufttemperatur	 	 °С 
(bei Heißluftausführung ZMH)

3.2	� LuVo Widerstand	 	 mbar 
luftseitig

3.3	� LuVo Widerstand	 	 mbar 
abgasseitig

	 Auslegungshöhe [ü. NN]	 	 m

4	� Duoblock WK-Brenner

	 Gebläsestellung 	 weiter zum Fragebogen
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Теплогенератор – термомасло / солевой раствор
1	 Теплогенератор

1.1	 Производитель	 	

1.2	 Тип	 	

1.3	 Кол-во горелок на теплогенераторе	 	

1.4	 Мощность теплогенератора	 	 кВт

1.5	 КПД теплогенератора	 	  %

1.6	 Мощность отдельной горелки	 	 кВт

1.7	 Температура теплоносителя	 	 °С

1.8	 Защита установки (напр., STB)	 	 °С

1.9	 Температура дымовых газов	 	 °C

1.10	� Температура ДГ в точке забора	 	 °C 
(при наличии системы РДГ)

1.11	� Давление ДГ в точке забора	 	 мбар 
(при наличии системы РДГ)

1.12	 Режим сжигания / направление факела

	  горизонтальный факел

	  факел вниз

	  факел вверх

1.13	� Камера сгорания 
(для котлов с несколькими горелками)

	  общая

	  раздельная

1.14 �Отвод дымовых газов 
(на котлах с несколькими горелками  
или на многокотельных установках)

	  общий

	  раздельный

2	 Сопротивление

2.1	 Сопротивление камеры сгорания		 мбар

	 рег-ся дымососом	  да	  нет

	 рег-ся заслонкой дымовых газов	  да	  нет

2.2	 Сопротивление шумоглушителя	 	 мбар

2.3	 Экономайзер 1

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность	 	 кВт

	 температура дымовых газов	 	 °C

	 Экономайзер 2

	 высота монтажа (над ур. моря) 	 	 м

	 сопротивление	 	 мбар

	 мощность 	 	 кВт

	 температура дымовых газов 	 	 °C

2.4	 Шумоглушитель в дымоходе	 	 мбар

2.5	 Воздуховод со стороны	 	 мбар 
	 всасывания

2.6	� Воздуховод со стороны напора	 	 мбар 
(двублочные горелки серии WK)

2.7	� Прочее сопротивление	 	 мбар 
(например, фильтров...)

3	 Исполнение ZMH для горячего воздуха

3.1	� Температура воздуха 	 	 °С 
на сжигание (исполнение ZMH)

3.2	� Сопротивление подогревателя	 	 мбар 
воздуха на подаче

3.3	� Сопротивление подогревателя	 	 мбар 
воздуха на выходе

	 Высота монтажа (над ур. моря)	 	 м

4	� Двублочные горелки серии WK

	 Расположение вентилятора 	 Следующий лист
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Wärmeerzeuger – Thermalöl / Salzerhitzer
1	 Wärmeerzeuger

1.1	 Hersteller	 	

1.2	 Typ	 	

1.3	 Anzahl der Brenner am Wärmeerzeuger	 	

1.4	 Leistung Wärmeerzeuger	 	 kW

1.5	 Wirkungsgrad Wärmeerzeuger	 	  %

1.6	 Brennerleistung (Einzelleistung)	 	 kW

1.7	 Mediumtemperatur	 	 °С

1.8	 Anlagenabsicherung (z.B. STB)	 	 °С

1.9	 Abgastemperatur	 	 °C

1.10	� Abgastemperatur Entnahmestelle	 	 °C 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.11	� Abgasdruck Entnahmestelle	 	 mbar 
(bei Abgasrückführung ARF)

1.12	 Feuerungsbetrieb / Flammenrichtung

	  Horizontale Flamme

	  Deckenfeuerung

	  Bodenfeuerung

1.13	� Feuerraum 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner)

	  gemeinsam

	  getrennt

1.14 �Abgasführung 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner  
oder Mehrkesselanlagen)

	  gemeinsam

	  getrennt

2	 Widerstände

2.1	 Feuerraumwiderstand	 	 mbar

	 Geregelt über Saugzuggebläse	  Ja	  Nein

	 Geregelt über Abgasklappe	  Ja	  Nein

2.2	 Schalldämmhaube Widerstand	 	 mbar

2.3	 Economizer 1

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung	 	 kW

	 Abgastemperatur	 	 °C

	 Economizer 2

	 Auslegungshöhe [ü. NN] 	 	 m

	 Widerstand	 	 mbar

	 Leistung 	 	 kW

	 Abgastemperatur 	 	 °C

2.4	 Abgasschalldämpfer	 	 mbar

2.5	 Luftkanal saugseitig	 	 mbar 
	 всасывания

2.6	� Luftkanal druckseitig	 	 mbar 
(Duoblock WK-Brenner)

2.7	� Sonstige Widerstände	 	 mbar 
(z. B. Filter…)

3	 Heißluftausführung ZMH

3.1	� Verbrennungslufttemperatur	 	 °С 
(bei Heißluftausführung ZMH)

3.2	� LuVo Widerstand	 	 mbar 
luftseitig

3.3	� LuVo Widerstand	 	 mbar 
abgasseitig

	 Auslegungshöhe [ü. NN]	 	 m

4	� Duoblock WK-Brenner

	 Gebläsestellung 	 weiter zum Fragebogen
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Теплогенератор – горячий воздух/газ в технологических установках (1)
1	 Теплогенератор

1.1	 Производитель	 	

1.2	 Тип	 	

1.3	 Кол-во горелок на теплогенераторе	 	

1.4	 Мощность теплогенератора	 	 кВт

1.5	 КПД теплогенератора	 	  %

1.6	 Мощность отдельной горелки	 	 кВт

1.7	 Температуры процесса	 	 °С

1.8	 Защита установки (напр., STB)	 	 °С

1.9	 Температура дымовых газов	 	 °C

1.10	 Режим сжигания / направление факела

	  горизонтальный факел

	  факел вниз

	  факел вверх

1.11	� Камера сгорания 
(для котлов с несколькими горелками)

	  общая

	  раздельная

1.12 �Отвод дымовых газов 
(на котлах с несколькими горелками  
или на многокотельных установках)

	  общий

	  раздельный

2	 Сопротивление

2.1	 Сопротивление камеры сгорания		 мбар

2.2	 Сопротивление шумоглушителя	 	 мбар

2.3	 Воздуховод со стороны	 	 мбар 
	 всасывания

2.4	� Воздуховод со стороны напора	 	 мбар 
(двублочные горелки серии WK)

2.5	� Прочее сопротивление	 	 мбар 
(например, фильтров...)

3	� Двублочные горелки серии WK

	 Расположение вентилятора 	 Следующий лист
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Wärmeerzeuger – Thermalöl / Salzerhitzer
1	 Wärmeerzeuger

1.1	 Hersteller	 	

1.2	 Typ	 	

1.3	 Anzahl der Brenner am Wärmeerzeuger	 	

1.4	 Leistung Wärmeerzeuger	 	 kW

1.5	 Wirkungsgrad Wärmeerzeuger	 	  %

1.6	 Brennerleistung (Einzelleistung)	 	 kW

1.7	 Prozesstemperatur	 	 °С

1.8	 Anlagenabsicherung (z.B. STB)	 	 °С

1.9	 Abgastemperatur	 	 °C

1.10	 Feuerungsbetrieb / Flammenrichtung

	  Horizontale Flamme

	  Deckenfeuerung

	  Bodenfeuerung

1.11	� Feuerraum 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner)

	  gemeinsam

	  getrennt

1.12 �Abgasführung 
(bei Kessel mit mehr als einem Brenner  
oder Mehrkesselanlagen)

	  gemeinsam

	  getrennt

2	 Widerstände

2.1	 Feuerraumwiderstand	 	 mbar

2.2	 Schalldämmhaube Widerstand	 	 mbar

2.3	 Luftkanal saugseitig	 	 mbar 
	 всасывания

2.4	� Luftkanal druckseitig	 	 mbar 
(Duoblock WK-Brenner)

2.5	� Sonstige Widerstände	 	 mbar 
(z. B. Filter…)

3	� Duoblock WK-Brenner

	 Gebläsestellung 	 weiter zum Fragebogen
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Технологические установки (2). Примеры
К технологическим установкам относятся 
все  установки, тепло которых используется 
в технологических процессах. Это, например, печи, 
сушилки, плавильни...

Данные по установке заполнять обязательно!

1	 Технологическая установка	 да	 нет

1.1	 Документация по установке 	 	 
	 – описание процесса		
	 – чертеж установки горелки
	 – чертеж камеры сгорания

1.2	  Непрямое горение	 	 
	 – необходима схема или чертеж

1.3	� Прямое горение	 	 
	� – необходима схема или чертеж  

(дымовые газы участвуют в процессе)

1.4	� Пламезащита есть	 	  
(муфель)

1.5	 Образование факела без преград	 	 
1.6	 Место для газоанализатора есть 	 	 
1.7	� Обеспечение измерения дымовых	 	  

газов без присосов воздуха возможно

1.8	 Смотровое окно в наличии 	 	 
1.9	 Газовый счетчик в наличии 	 	 
1.10	 Жидкотопливный счетчик в наличии	 	 
1.11	 Необходим забор воздуха извне	 	 
1.12	 Необходима дополнительная продувка	 	 
1.13	 Постоянная работа двигателя 	 	 
1.14	 Дымосос/циркуляционный вентилятор	 	 
	 с контролем	 	 
1.15	 Посторонний свет	 	 

Горячий  
воздух

Пекарная 
камера

Нагревательный 
элемент

Заслонка ДГ

Газовая 
горелка

Точка  
измерения

Циркуляционный 
вентилятор

Вторичный воздух

Точка измерения дымовых газов  
без присосов воздуха

Камера сгорания для образования
факела без преград

Смотровое окно

Система подачи вторичного воздуха

Печь с непрямым горением (теплообменники) Печь с прямым горением

Системы с рециркуляцией воздуха

Горячий  
воздух

Пекарная камера

Заслонка ДГ

Газовая 
горелка

Циркуляционный 
вентилятор

Точка  
измерения
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Verfahrenstechnik (2) 	 Beispiele
Zur Verfahrenstechnik gehören alle Anlagen, deren 
Wärme zu technischen Prozessen genutzt wird.  
Beispiele hierfür sind Backöfen, Trocknungsanlagen,  
Schmelztiegel…

Angaben zum Aufbau der Anlage sind zwingend erforderlich

1	 Verfahrenstechnik	 Ja	 Nein

1.1	 Anlagendokumentation 	 	 
	 – Prozessbeschreibung		
	 – Zeichnung Anbausituation
	 – Zeichnung Feuerraum

1.2	  indirekt befeuerte Anlage	 	 
	 – Skizze erforderlich

1.3	� direkt befeuerte Anlage	 	 
	� – Skizze erforderlich 

(Abgase sind im Prozess einbezogen)

1.4	� Flammenschutz vorhanden	 	  
(Brennmuffel)

1.5	 ungestörter Flammenausbrand	 	 
1.6	 Abgasmessstelle vorhanden 	 	 
1.7	  �unverfälschte Abgasmessung	 	  

möglich

1.8	 Schauglas vorhanden 	 	 
1.9	 Gaszähler vorhanden 	 	 
1.10	 Ölzähler vorhanden	 	 
1.11	 Fremdluftansaugung erforderlich	 	 
1.12	 Nachbelüftung erforderlich	 	 
1.13	 Motordauerlauf 	 	 
1.14	 Saugzug-/Umluftgebläse	 	 
	 Überwachung	 	 
1.15	 Fremdlicht	 	 

Heißluft Backherd

Heizregister

Abgasklappe

Gasbrenner

Messstelle

Umwälzgebläse

Sekundärluft

Messstelle für
unverfälschte Abgasmessung

Brennkammer für
ungestörten Flammenausbrand

Schauglas

Sekundärluftsystem

Backofen mit indirekter Beheizung (Wärmetauscher) Backofen mit direkter Beheizung

Umluftsysteme

Heißluft Backherd

Abgasklappe

Gasbrenner

Umwälzgebläse

Messstelle
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Размеры теплогенератора 

Трехходовой /  
прямоточный котел  

(с гладкой жаровой трубой)
Реверсивный котел

Трехходовой /  
прямоточный котел  

(с волнистой жаровой трубой)
Водотрубный котел

Камера сгорания 
Технологические установки

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

Maßangaben – Wärmeerzeuger

Dreizug-/Durchbrand-Kessel 
(Glattrohr) Umkehrflamm-Kessel 

Dreizug-/Durchbrand-Kessel 
(Wellrohr) Wasserrohr-Kessel 

Brennkammer 
Verfahrenstechnik
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Размеры теплогенератора – трехходовой / прямоточный котел

1	 Размеры камеры сгорания

1.1	 ①	 l1 	 мм

		  l2 	 мм

		  l3 (поворотная камера) 	 мм

1.2 	 ② 	 ø 	 мм

1.3 	 ③ 	 øh 	 мм

		  øb 	 мм

1.4 	 ④ 	 h 	 мм

		  b 	 мм

 Горизонтально

 �Установка с несколь-	  Котел 
кими горелками	       с двумя топками

2	 Расстояние

2.1	 ⑤	 b1 	 мм

		  b2 	 мм

		  b3 	 мм

		  h1 	 мм

	  	 h2	 мм

 Вертикально

 �Установка с несколь-	  Котел 
кими горелками	       с двумя топками

2.2	 ⑥	 b4 	 мм

		  b5 	 мм

		  h3 	 мм

		  h4 	 мм

	  	 h5	 мм
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Maßangaben Wärmeerzeuger – Dreizug- / Durchbrandkessel

1	 Feuerraum-Maße

1.1	 ①	 l1 	 mm

		  l2 	 mm

		  l3 (Wendekammer) 	 mm

1.2 	 ② 	 ø 	 mm

1.3 	 ③ 	 øh 	 mm

		  øb 	 mm

1.4 	 ④ 	 h 	 mm

		  b 	 mm

 Horizontal

 �Mehrbrenneranlage	  Doppelflammrohrkessel 

2	 Abstands-Maße

2.1	 ⑤	 b1 	 mm

		  b2 	 mm

		  b3 	 mm

		  h1 	 mm

	  	 h2	 mm

 Vertikal

 �Mehrbrenneranlage	  Doppelflammrohrkessel 

2.2	 ⑥	 b4 	 mm

		  b5 	 mm

		  h3 	 mm

		  h4 	 mm

	  	 h5	 mm
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Размеры теплогенератора – трехходовой / прямоточный котел  
(с волнистой жаровой трубой)

1	 Размеры камеры сгорания

1.1	 ①	 l1 	 мм

		  l2 	 мм

		  l3 (поворотная камера) 	 мм

1.2 	 ② 	 ø1	 мм

		  ø2 	 мм

 Горизонтально

 �Установка с несколь-	  Котел 
кими горелками	       с двумя топками

2	 Расстояние

2.1	 ⑤	 b1 	 мм

		  b2 	 мм

		  b3 	 мм

		  h1 	 мм

	  	 h2	 мм

 Вертикально

 �Установка с несколь-	  Котел 
кими горелками	       с двумя топками

2.2	 ⑥	 b4 	 мм

		  b5 	 мм

		  h3 	 мм

		  h4 	 мм

	  	 h5	 мм
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Maßangaben Wärmeerzeuger – Dreizug- / Durchbrandkessel (Wellrohr)

1	 Feuerraum-Maße

1.1	 ①	 l1 	 mm

		  l2 	 mm

		  l3 (Wendekammer) 	 mm

1.2 	 ② 	 ø1 	 mm

		  ø2 	 mm

 Horizontal

 �Mehrbrenneranlage	  Doppelflammrohrkessel 

2	 Abstands-Maße

2.1	 ⑤	 b1 	 mm

		  b2 	 mm

		  b3 	 mm

		  h1 	 mm

	  	 h2	 mm

 Vertikal

 �Mehrbrenneranlage	  Doppelflammrohrkessel 

2.2	 ⑥	 b4 	 mm

		  b5 	 mm

		  h3 	 mm

		  h4 	 mm

	  	 h5	 mm
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Размеры теплогенератора – реверсивный котел

1	 Размеры камеры сгорания

1.1	 ①	 l1 (мин. длина плам. головы)	 мм

		  l2 	 мм

1.2 	 ② 	 ø 	 мм

1.3 	 ③ 	 h 	 мм

		  b 	 мм

 Горизонтально

 �Установка с несколь-	  Котел 
кими горелками	       с двумя топками

2	 Расстояние

2.1	 ⑤	 b1 	 мм

		  b2 	 мм

		  b3 	 мм

		  h1 	 мм

	  	 h2	 мм

 Вертикально

 �Установка с несколь-	  Котел 
кими горелками	       с двумя топками

2.2	 ⑥	 b4 	 мм

		  b5 	 мм

		  h3 	 мм

		  h4 	 мм

	  	 h5	 мм
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Maßangaben Wärmeerzeuger – Umkehrflammkessel

1	 Feuerraum-Maße

1.1	 ①	 l1 (Mindestflammkopflänge)	 mm

		  l2 	 mm

1.2 	 ② 	 ø 	 mm

1.3 	 ③ 	 h 	 mm

		  b 	 mm

 Horizontal

 �Mehrbrenneranlage	  Doppelflammrohrkessel 

2	 Abstands-Maße

2.1	 ⑤	 b1 	 mm

		  b2 	 mm

		  b3 	 mm

		  h1 	 mm

	  	 h2	 mm

 Vertikal

 �Mehrbrenneranlage	  Doppelflammrohrkessel 

2.2	 ⑥	 b4 	 mm

		  b5 	 mm

		  h3 	 mm

		  h4 	 mm

	  	 h5	 mm
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Размеры теплогенератора – водотрубный котел

1	 Размеры камеры сгорания

1.1	 ①	 l1	 мм

		  l2 	 мм

		  l3 (поворотная камера) 	 мм

1.2 	 ② 	 h1 	 мм

		  h2 	 мм

		  b1 	 мм

1.3 	 ③ 	 h 	 мм

		  b 	 мм

 Горизонтально

 �Установка с несколькими горелками	

2	 Расстояние

2.1	 ⑤	 b2 	 мм

		  b3 	 мм

		  b4 	 мм

	  	 h3	 мм

 Вертикально

 �Установка с несколькими горелками

2.2	 ⑥	 b5 	 мм

		  h4 	 мм

		  h5 	 мм

		  h6 	 мм

2.2	 ⑦	 Установка с 4 горелками на одну	 	
	 	 камеру сгорания

		�  Размеры камеры сгорания рассчитываются 
исходя из горизонтального и вертикального 
расположения горелок.
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Maßangaben Wärmeerzeuger – Wasserrohrkessel

1	 Feuerraum-Maße

1.1	 ①	 l1	 mm

		  l2 	 mm

		  l3 (Wendekammer) 	 mm

1.2 	 ② 	 h1 	 mm

		  h2 	 mm

		  b1	 mm

1.3 	 ③ 	 h 	 mm

		  b 	 mm

 Horizontal

 �Mehrbrenneranlage	

2	 Abstands-Maße

2.1	 ⑤	 b2 	 mm

		  b3 	 mm

		  b4 	 mm

		  h3 	 mm

 Vertikal

 �Mehrbrenneranlage

2.2	 ⑥	 b5 	 mm

		  h4 	 mm

		  h5 	 mm

	  	 h6	 mm

2.2	 ⑦	 Anlage mit 4 Brenner an einem Feuerraum	 	

		�  Feuerraummaße sind Kombinationen aus  
horizontaler und vertikaler Brenneranordnung
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Размеры – камера сгорания технологической установки

1	 Размеры камеры сгорания

1.1	 ①	 l1 (мин. длина плам. головы)	 мм

		  l2 	 мм

1.2 	 ② 	 ø 	 мм

1.3 	 ③ 	 h 	 мм

		  b 	 мм
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Maßangaben – Brennkammer bei verfahrenstechnischen Anlagen

1	 Feuerraum-Maße

1.1	 ①	 l1 (Mindestflammkopflänge)	 mm

		  l2 	 mm

1.2 	 ② 	 ø 	 mm

1.3 	 ③ 	 h 	 mm

		  b 	 mm
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Размеры – системы дымоходов горелки 1

1	 Размеры системы дымоходов

1.1	 Дымоход

	 l1 		  мм

	 d1 		  мм

	 h1 		  мм

1.2 	 Дымоход с измерительными зондами

	 l3 		  мм

	 l4		  мм

1.3	 Дымоход с шумоглушителем

	 l2 		  мм

	 l5 		  мм

1.4 	 Дымоход с циркуляционным вентилятором

	 l6 		  мм

1.5 	 Дымоход с заслонкой дымовых газов

	 l6 		  мм

Точки замеров O2 и CO и место забора дымовых газов  
без присосов воздуха

Cледующая система
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Maßangaben – Abgassystem Brenner 1

1	 Abgassystem-Maße

1.1	 Abgasrohr

	 l1 		  mm

	 d1 		  mm

	 h1 		  mm

1.2 	 Abgasrohr mit Messsonden

	 l3 		  mm

	 l4		  mm

1.3	 Abgasrohr mit Schalldämpfer

	 l2 		  mm

	 l5 		  mm

1.4 	 Abgasrohr mit Saugzuggebläse

	 l6 		  mm

1.5 	 Abgasrohr mit Klappenregelung

	 l6 		  mm

O2-, CO-Messstellen und ARF-Entnahmestelle  
ohne Fremdlufteintrag

weiteres Abgassystem
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Размеры – системы дымоходов горелки 2

1	 Размеры системы дымоходов

1.1	 Дымоход

	 l1 		  мм

	 d1 		  мм

	 h1 		  мм

1.2 	 Дымоход с измерительными зондами

	 l3 		  мм

	 l4		  мм

1.3	 Дымоход с шумоглушителем

	 l2 		  мм

	 l5 		  мм

1.4 	 Дымоход с циркуляционным вентилятором

	 l6 		  мм

1.5 	 Дымоход с заслонкой дымовых газов

	 l6 		  мм

Точки замеров O2 и CO и место забора дымовых газов  
без присосов воздуха

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

Maßangaben – Abgassystem Brenner 2

1	 Abgassystem-Maße

1.1	 Abgasrohr

	 l1 		  mm

	 d1 		  mm

	 h1 		  mm

1.2 	 Abgasrohr mit Messsonden

	 l3 		  mm

	 l4		  mm

1.3	 Abgasrohr mit Schalldämpfer

	 l2 		  mm

	 l5 		  mm

1.4 	 Abgasrohr mit Saugzuggebläse

	 l6 		  mm

1.5 	 Abgasrohr mit Klappenregelung

	 l6 		  mm

O2-, CO-Messstellen und ARF-Entnahmestelle  
ohne Fremdlufteintrag
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Отвод дымовых газов

 �Дымовые газы в герметичной камере сгорания  
напр.: котлы с чугунными радиаторами  
или водотрубные котлы

 �Котел с двумя топками с совмещенным  
дымоходом  

 �Преждевременный отвод дымовых газов отсутствует  
напр.: термомасляные котлы

 �Отдельные теплогенераторы с совмещенным 
дымоходом

 �заслонка ДГ горелки 1

 �заслонка ДГ горелки 2

 �заслонка ДГ горелки 1

 �заслонка ДГ горелки 2

Дымовая труба

Перегородка

Заслонка ДГ

Дымовая труба

Перегородка

Заслонка ДГ

Теплогенератор 1

Теплогенератор 2

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

Abgasführung

 �Abgasseitig dichter Feuerraum  
z. B.: Gussglieder- oder Wasserrohrkessel

 �Doppelflammrohrkessel  
mit Zusammenführung der Abgasströme  

 �Kein vorzeitiger Abzug der Abgase 
z. B.: Thermalölkessel

 �Einzelne Wärmeerzeuger  
mit Zusammenführung der Abgasströme

 �Abgasklappe wirkend auf Brenner 1

 �Abgasklappe wirkend auf Brenner 2

 Abgasklappe wirkend auf Brenner 1

 �Abgasklappe wirkend auf Brenner 2

Schornstein

Trennblech

Abgasklappe

Schornstein

Trennblech

Abgasklappe

Wärmeerzeuger 1

Wärmeerzeuger 2
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Системы рециркуляции дымовых газов – информация
Необходимость установки системы рециркуляции дымовых 
газов определяется требованиями к эмиссиям NOx на 
стадии проектирования. На рисунках показаны несколько 
различных вариантов.

Общие условия
Забор дымовых газов 
Давление 	 -2…+2 мбар 
Температура 	 150…300 °C

Горелки monarch® WM20…WM50 Горелки серии WK, исполнение для холодного воздуха 

Горелки серии WK, исполнение для горячего воздуха  
Забор ДГ перед подогревателем воздуха при температуре 
дымовых газов 300 °C на выходе из котла 

Горелки серии WK, исполнение для горячего воздуха  
Забор ДГ после подогревателя воздуха при температуре 
дымовых газов выше 300 °C на выходе из котла

Обозначения

①	 Смесительная коробка
②	 Датчик температуры дымовых газов
③	 Дроссельная заслонка РДГ
④	 Управление горелкой с помощью БУИ
⑤	 Ручной дисковый затвор
⑥	 Конденсатоотвод
⑦	 Запорная арматура

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

Abgasrückführung – Info
Die Notwendigkeit einer Abgasrückführung wird von den An-
forderungen der NOx-Werte bestimmt und entscheidet sich erst 
bei der Planung. Die Grafiken zeigen beispielhaft den unter-
schiedlichen Systemaufbau.

Allgemeine Bedingungen 
Abgasentnahme 
Druck 	 -2…+2 mbar 
Temperatur 	 150…300 °C

monarch® Brenner WM20…WM50 WK-Brenner in Kaltluftausführung 

WK-Brenner in Heißluftausführung  
ARF-Entnahme vor LuVo 
bei Abgastemperaturen bis 300 °C am Kesselende 

WK-Brenner in Heißluftausführung  
ARF-Entnahme nach LuVo 
bei Abgastemperaturen größer 300 °C am Kesselende

Legende

① 	Mixingbox
② 	Abgastemperaturfühler
③ 	Drosselklappe ARF
④ 	Brennersteuerung mit Bedieneinheit
⑤ 	Handabsperrklappe
⑥ 	Entwässerung
⑦ 	Absperreinrichtung
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Выбор системы подачи жидкого топлива

Подача жидкого топлива
Ступенчатые горелки

Кольцевой трубопровод  
для среднего и тяжелого 

жидкого топлива

Подача жидкого топлива
Ступенчатые и модулируемые 

горелки

Подогреватели  
жидкого топлива
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Ölversorgungssysteme – Auswahl

Leichtölversorgung  
stufige Brenner

Ölversorgung für Mittel-  
und Schweröl – Ringleitung

Leichtölversorgung 
stufige und mod. Brenner Ölvorwärmer
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Системы подачи жидкого топлива – ступенчатые горелки

 �Всасывающий режим (1-трубная линия)

 �Всасывающий режим (2-трубная система)

Weishaupt рекомендует  
этот вариант при 
использовании режима 
всасывания ж/т

 �Всасывающий режим (1-трубная система)  
из заглубленного резервуара

 �Всасывающий режим с газо/воздухоотделителем 
(1-трубная система)

 �С подпором (1 линия)

 �С подпором (2 линии)

 �С подпором и нагнетательным насосом (1 линия)

1	 Сведения об установке

1.1	 Высота всасывания	 	 м

1.2	� Внутренний диаметр 	 	 мм 
напорной трубы

1.3	 Давление в линии	 	  бар

1.4	 Обратный механический клапан	  да	  нет

1.5	 Обратный электрический клапан	  да	  нет
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Ölversorgungssysteme für Leichtöl –Stufige Brenner

 �1-strang Saugbetrieb

 �2-strang Saugbetrieb

Weishaupt Empfehlung  
bei Saugbetrieb

 �1-strang Saugbetrieb bei Erdtank  �1-strang Saugbetrieb mit Heizölentlüfter

 �1-strang Zulaufbetrieb

 �2-strang Zulaufbetrieb

 1-strang Zulaufbetrieb mit Druckpumpe

1	 Anlagendaten

1.1	 Ansaughöhe	 	 m

1.2	� Rohrinnendurchmesser 	 	 mm 

1.3	 Zulaufdruck zum Brenner	 	  bar

1.4	 Antiheberventil mechanisch	 Ja	  Nein

1.5	 Antiheberventil elektrisch	 Ja	  Nein
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Системы подачи дизельного топлива – ступенчатые  
и модулируемые горелки

 Всасывающий режим (2-трубная система)  �Топливопровод с газовоздухоотделителем  �Топливопровод с циркуляционным устройством

 1-трубная система с подпором и нагнетательным насосом

Сведения об установке

Насосная станция	 	

Тип		  	

Производительность  насоса	 	 л/ч

Электрическая мощность	 	 кВт

Высота всасывания	 	 м

Клапан регулировки давления	 	

Тип		  	

Диапазон регулирования мин...макс	 	 л/ч

Внутр. диаметр трубы кольцевого 	 	 мм 
трубопровода

Перепад высоты между 	 	 м 
перекачивающим насосом и насосом горелки

Температура перекачиваемого ж/т	 	 °С

Давление в кольцевом трубопроводе 		 бар

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Кольцевой трубопровод  
с несколькими горелками
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Ölversorgungssysteme für Leichtöl –Stufige und modulierende Brenner

 2-strang Saugbetrieb  �Transferleitung mit Gas-Luft-Abscheider  �Transferleitung mit Ölzirkulationsgerät

 1-strang Zulaufbetrieb mit Druckpumpe

Anlagendaten

Transferpumpe Hersteller 	 	

Typ 		  	

Pumpenleistung	 	 l/h

Elektrische Leistung	 	 kW

Ansaughöhe	 	 m

Druckregulierventil Hersteller	 	  

Typ 		  	

Regelbereich min…max	 	 l/h

Rohrinnendurchmesser der Ringleitung	 	 mm

Höhenunterschied von 	 	 m 
Transferpumpe zur Brennerpumpe

Öltransfer-Temperatur	 	 °C

Ringleitungsdruck	 	 bar

Ölmengenzähler	 Ja	  Nein

Ringleitung mit  
mehreren Brennern
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Системы подачи дизельного топлива – кольцевой трубопровод

Сведения об установке

Комплектация системы подачи жидкого топлива 

 Топливопровод с газо-воздухоотделителем ①

 Топливопровод с циркуляционным устройством ②

Кольцевой трубопровод

Номинальный диаметр трубопровода	 	

Перепад высоты между 	 	 м 
перекачивающим насосом и насосом горелки

Температура перекачиваемого ж/т	 	 °C

Давление в кольцевом трубопроводе	 	 бар

Перекачивающий насос 

Производитель 	 	

Тип		  	

Производительность насоса	 	 л/ч

Электрическая мощность	 	 кВт

Высота всасывания	 	 м

Клапан регулировки давления

Производитель	 	

Тип		  	

Диапазон регулирования мин...макс	 	 л/ч
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Ölversorgungssysteme für Leichtöl –Ringleitungssystem

Anlagendaten

Aufbau der Ölversorgung

 Transferleitung mit Gas-Luft-Abscheider ①

 Transferleitung mit Ölzirkulationsgerät ②

Ringleitung

Nennweite der Ringleitung 	 	

Höhenunterschied von 	 	 m 
Transferpumpe zur Brennerpumpe 

Öltransfer-Temperatur	 	 °C

Ringleitungsdruck	 	 bar

Transferpumpe

Hersteller 	 	

Typ 		  	

Pumpenleistung 	 	 l/h

Elektrische Leistung 	 	 kW

Ansaughöhe 	 	 m

Druckregulierventil

Hersteller 	 	

Typ 		  	

Regelbereich min…max 	 	 l/h
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Подключение жидкотопливной горелки к кольцевому трубопроводу
Газо-воздухоотделитель

Циркуляционное устройство

Газо-воздухоотделитель – горелка 1

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Газо-воздухоотделитель – горелка 2 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Газо-воздухоотделитель – горелка 3 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Газо-воздухоотделитель – горелка 4 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 1 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 2 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 3 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 4 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л
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Anbindung des Ölbrenners an die Ringleitung
Gas-Luft-Abscheider

Ölzirkulationsgerät

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 1

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 2 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 3 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 4 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 1 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 2 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 3 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 4 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l
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Системы подачи среднего и тяжелого жидкого топлива –  
кольцевой трубопровод

Сведения об установке

Комплектация системы подачи жидкого топлива 

 Топливопровод с газо-воздухоотделителем ①

 Топливопровод с циркуляционным устройством ②

Кольцевой трубопровод

Номинальный диаметр трубопровода	 	

Перепад высоты между 	 	 м 
перекачивающим насосом и насосом горелки

Температура перекачиваемого ж/т	 	 °C

Давление в кольцевом трубопроводе	 	 бар

Перекачивающий насос 

Производитель 	 	

Тип		  	

Производительность насоса	 	 л/ч

Электрическая мощность	 	 кВт

Высота всасывания	 	 м

Клапан регулировки давления

Производитель	 	

Тип		  	

Диапазон регулирования мин...макс	 	 л/ч
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Ölversorgungssysteme für Mittel- und Schweröl – Ringleitungssystem

Anlagendaten

Aufbau der Ölversorgung

 Transferleitung mit Gas-Luft-Abscheider ①

 Transferleitung mit Ölzirkulationsgerät ②

Ringleitung

Nennweite der Ringleitung 	 	

Höhenunterschied von 	 	 m 
Transferpumpe zur Brennerpumpe 

Öltransfer-Temperatur	 	 °C

Ringleitungsdruck	 	 bar

Transferpumpe

Hersteller 	 	

Typ 		  	

Pumpenleistung 	 	 l/h

Elektrische Leistung 	 	 kW

Ansaughöhe 	 	 m

Druckregulierventil

Hersteller 	 	

Typ 		  	

Regelbereich min…max 	 	 l/h
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Подключение жидкотопливной горелки к кольцевому трубопроводу
Газо-воздухоотделитель

Циркуляционное устройство

Газо-воздухоотделитель – горелка 1

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Газо-воздухоотделитель – горелка 2 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Газо-воздухоотделитель – горелка 3 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Газо-воздухоотделитель – горелка 4 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 1 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 2 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 3 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л

Циркуляционное устройство – горелка 4 

Производитель	 	

Типоразмер	 	

Счетчик расхода ж/т	  да	  нет

Импульсный выход	 	 имп/л
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Anbindung des Ölbrenners an die Ringleitung
Gas-Luft-Abscheider

Ölzirkulationsgerät

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 1

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 2 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 3 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Gas-Luft-Abscheider – Brenner 4 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 1 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 2 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 3 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l

Ölzirkulationsgerät – Brenner 4 

Hersteller	 	

Baugröße	 	

Ölmengenzähler	  Ja	  Nein

Impulsausgang	 	 Imp/l
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Подогреватели жидкого топлива
Электрический подогреватель

Подогреватель теплоносителем

Сведения об установке

Электрический подогреватель для горелки 1

Производитель	 	

Тип		  	

Мощность	 	 кВт

Повышение температуры на	 	 К

 подогреватель на горелке

 отдельная станция подогрева

Подогреватель теплоносителем для горелки 1 

Производитель	 	

Тип		  	

Теплоноситель	 	

Мощность	 	 кВт

Повышение температуры на	 	 К

Регулирование 	  подогреватель на горелке

	 	  отдельная станция подогрева

Комбинированный подогрев	  да	  нет

Электрический подогреватель для горелки 2

Производитель	 	

Тип		  	

Мощность	 	 кВт

Повышение температуры на	 	 К

 подогреватель на горелке

 отдельная станция подогрева

Подогреватель теплоносителем для горелки 2 

Производитель	 	

Тип		  	

Теплоноситель	 	

Мощность	 	 кВт

Повышение температуры на	 	 К

Регулирование 	  подогреватель на горелке

	 	  отдельная станция подогрева

Комбинированный подогрев	  да	  нет
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Ölvorwärmer
Elektrovorwärmer

Mediumvorwärmer

Anlagendaten

Elektrovorwärmer Brenner 1

Hersteller	 	

Typ		  	

Leistung	 	 kW

Temperaturerhöhung	 	 К

 am Brenner angebaute Vorwärmstation

 separate Vorwärmstation

Mediumvorwärmer Brenner 1 

Hersteller	 	

Typ		  	

Medium	 	

Leistung	 	 kW

Temperaturerhöhung	 	 К

Regelungsart 	  ohne Regelventil

	 	  mit Regelventil

Kombinierte Vorwärmung	  Ja	  Nein

Elektrovorwärmer Brenner 2

Производитель	 	

Тип		  	

Мощность	 	 кВт

Повышение температуры на	 	 К

 подогреватель на горелке

 отдельная станция подогрева

Подогреватель теплоносителем для горелки 2 

Производитель	 	

Тип		  	

Теплоноситель	 	

Мощность	 	 кВт

Повышение температуры на	 	 К

Регулирование 	  подогреватель на горелке

	 	  отдельная станция подогрева

Комбинированный подогрев	  да	  нет
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Выбор раздела

Шкафы управления Шкафы многокотлового управления Системы рециркуляции дымовых газов

Шумоглушители Системы подачи жидкого топлива

Доп. информация отсутствует
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Auswahl

MSR – Schaltanlagen MKR – Mehrkesselregelung Info Abgasrückführung (ARF)

Schalldämmhauben Ölversorgungssysteme

keine weiteren Angaben
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Вентиляторы – положение корпуса
Примечание:

Положение корпуса определяется по направлению взгляда 
на привод. Последующее изменение положения корпуса 
и крепежных деталей невозможно, так как они сварены 
между собой.

Положение корпуса

 Тип L 90

 Тип L 180

 Тип L 270

 Тип L 360

 Тип R 90

 Тип R 180

 Тип R 270

 Тип R 360

Угол выдувного раструба (по требованию заказчика)

 Тип L     	    °<)

 Тип R     	    °<)

Способ размещения вентилятора 

 На полу

 �На подиуме 
(необходима дополнительная опорная рама  
со звукоизоляцией)

 �На подиуме и при наличии теплового  
излучения от котла  
(необходима дополнительная опорная рама со звуко- 
и теплоизоляцией)

Тип L 90 Тип L 180 Тип R 90 Тип R 180

Тип L 270 Тип L 360 Тип R 270 Тип R 360

Варианты расположения  
частотного преобразователя

 Свободное расположение IP 54

 Установка на стене IP 54

 В шкафу управления
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Verbrennungsluftgebläse – Gehäusestellung
Hinweise zur Gehäusestellung

Die Gehäusestellung ist von der Ansicht der Antriebsseite aus 
festzulegen. Eine nachträgliche Änderung der Gehäusestellung 
im Befestigungsteil ist nicht möglich, da beide Teile miteinander 
verschweißt sind.

Gehäusestellung

 Typ L 90

 Typ L 180

 Typ L 270

 Typ L 360

 Typ R 90

 Typ R 180

 Typ R 270

 Typ R 360

Ausblasewinkel kundenspezifisch

 Typ L     	    °<)

 Typ R     	    °<)

Aufstellungsart Gebläse 

 Bodenaufstellung

 �Podestaufstellung 
(zusätzlicher Grundrahmen mit Schallisolierung  
notwenig)

 �Podestaufstellung und einer direkten Wärmeabstrahlung 
des Kessels ausgesetzt  
(zusätzlicher Grundrahmen mit Schall- und Temperaturisolierung  
notwenig)

Typ L 90 Typ L 180 Typ R 90 Typ R 180

Typ L 270 Typ L 360 Typ R 270 Typ R 360

Aufstellungsart Frequenzumrichter 
bei Drehzahlregelung

 Freistehend IP 54

 Wandmontage IP 54

 In Schaltanlage
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Шумоглушители – вентиляторы горелок серии WK
Пластинчатый шумоглушитель 1)

 �Стандартно для расхода воздуха до 40.000 м3/ч

	 уменьшение шума 	 -10 dB(A)

Шумоглушитель на всасывании 1)

 �Стандартно для расхода воздуха от 40.000 м3/ч

	 уменьшение шума 	 -10 dB(A)

Изоляционный кожух

 �Опция

	 уменьшение шума 	 прим. 80 dB(A)

1)  �При наличии системы РДГ возможна установка только 
изоляционного кожуха
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Schalldämmung – WK-Brennergebläse
Scheibenschalldämpfer1)

 �Standard für Luftfördermengen bis 40.000 m3/h

	 Schallreduzierung	 -10 dB(A)

Ansaugschalldämpfer 1)

 �Standard für Luftfördermengen ab 40.000 m3/h

	 Schallreduzierung	 -10 dB(A)

Ganzeinkapselung

 optional

	 Schalldruckpegel 	 ca. 80 dB(A)

1) �bei Abgasrückführung nur Ganzeinkapselung möglich.
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WSH

Шумоглушители
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WSH

Schalldämmhauben
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Шумоглушители для моноблочных горелок —опросный лист
Номер проекта	 	

Теплогенераторы и горелки

Тип теплогенератора 	 		

Мощность котла	 		  кВт

Фронт котла прямой	  да	  нет 
(При ответе “нет” приложить  
габаритный чертеж фронта котла) 

Тип горелок 	 		

ЧРП		   да	  нет

 без вентилятора

 с вентилятором (BG4)

 за пределами шумоглушителя

Газовая арматура	 газ 1	 газ 2

Двойной газовый клапан, тип	 		

Номинальный диаметр	 		

Подача газа справа 	 		  
Подача газа слева 	 		  
Подача газа снизу	 		  
Газ зажигания	 		  
Контроль герметичности VPS 	 		  
Клеммная коробка газ.арматуры 	 		  
Др. блоки, газ 1	 		

Др. блоки, газ 2	 		

Подача жидкого топлива

 Справа 	  Слева	  Снизу

 Горелка с магнитной муфтой

 Горелка с насосным агрегатом

 Горелка с насосной станцией рядом

Электроподключение

 Справа 	  Слева	  Снизу

 Свободно	  В кабель-канале

Исполнение звукоизоляции

 10-15 dB(A)

 20-25 dB(A)

* �При определении «Снижение общего уровня шума» необходимо  
принять во внимание примечание, указанное в брошюре на изделие  
(печ. номер 88300146 ) на странице 6.

Цвет

 Стандартный (антрацит / RAL 7016)

 Другой цвет по RAL	 	

Сведения о помещении

 Исполнение на роликах

 Воздухозаборник над горелкой

 Воздухозаборник за горелкой

 Другое положение (по запросу)

Монтаж

 Доступ к котельной на уровне пола

 Доступ котельной по лестнице

Размеры самого узкого места прохода		 мм

Поставка кожуха

 В разобранном состоянии

 Упаковка в морском исполнении

Обратите внимание на то, что при определенных 
характеристиках установки после определения размеров 
может произойти увеличение стоимости, которое не было 
запланировано на стадии подготовки предложения.
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Schalldämmhauben für Monoblock-Brenner – Checkliste
Kommissions-Nr.	 	

Wärmeerzeuger und Brenner

Wärmeerzeuger Typ 	 		

Kesselleistung	 		  kW

Kesselfront gerade	  Ja	  Nein 
(Bei Nein ist das Maßblatt der  
Kesselfront beizulegen) 

Brennertyp	 		

Frequenzumrichter	  Ja	  Nein

 Angebaut ohne Lüfter

 Angebaut mit Lüfter (BG4)

 Ausserhalb der Schalldämmhaube

Gasarmatur	 Gas 1	 Gas 2

Gasdoppelventil Typ	 		

Gasdoppelventil NW	 		

Gaszuführung von rechts 	 		  
Gaszuführung von links	 		  
Gaszuführung von unten	 		  
Zündgas	 		  
VPS Dichtheitskontrolle 	 		  
Klemmkasten Gasarmatur 	 		  
Sonstige Anbauten Gas 1	 		

Sonstige Anbauten Gas 2	 		

Ölzuführung

 Rechts 	  Links	  Unten

 Brenner mit Magnetkupplung

 Brenner mit angebautem Pumpenaggregat

 Brenner mit nebenstehender Pumpstation

Электроподключение

 Rechts 	  Links	  Unten

 Flexibel	  Kabelkanal

Ausführung der Dämmung

 10-15 dB(A)

 20-25 dB(A)

* �Bei der „Minderung des Gesamt-Schallpegels“ ist der Hinweis in der 
Produkt Broschüre Druck-Nr. 830013xx auf Seite 6 zu beachten. 

Farbe

 Standard (Anthrazit / RAL 7016)

 Sonderfarbe RAL	 	

Räumliche Vorgaben

 Fahrbare Ausführung

 Luftansaugung über dem Brenner

 Luftansaugung hinter dem Brenner

 andere Position (auf Anfrage)

Montage

 Zugang zur Heizzentrale ebenerdig

 Zugang zur Heizzentrale über Treppen

Abmessung der Engstelle	 	 mm

Anlieferung der Haube

 Demontiert

 Seemäßige Verpackung

Bitte beachten Sie, dass bei besonderen Anlagengegeben-
heiten, nach Erstellung des Aufmaßes zusätzliche Kosten 
auftreten können, welche im Vorfeld (Angebotsphase) nicht 
planbar sind.
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Минимальное расстояние и толщина изоляции

Тип горелки Минимальное 
расстояние

Изоляция
WSH15 WSH20

P R S S
мм мм мм мм

W 5 80 50 25 1) —
W 10-40 80 50 25 40
WM 10 80 120 40 60
WM 20/30 120 150 40 60
WM 50 150 200 60 80
BG 30-40 120 150 60 80
BG 50-70 150 200 60 80
WKmono80 190 200 60 80
Monarch 3-5 80 120 40 60
Monarch 7-11 120 150 40 60

1) WSH10

Размеры горелки

A 	 Нижний край горелки	 	 мм

B 	 Фланец горелки, центр	 	 мм

C 	 Верхний край горелки	 	 мм

D 	 Ширина горелки справа	 	 мм

E 	 Ширина горелки слева	 	 мм

F 	 Длина горелки	 	 мм

G 	 Высота газовой рампы, газ 1	 	 мм

G 	 Высота газовой рампы, газ 2	 	 мм

Минимальная высота установки горелки 

При выборе стандартных шумоглушителей W-SH 
в исполнении на роликах необходимо учитывать 
минимальные размеры Р, R и S. 
Расстояние А служит для проверки. 
Размеры, отличные от стандартных, могут потребовать 
специсполнения и, как следствие, увеличение цены,  
напр.: �– стационарное (неподвижное) исполнение; 

– опорная пластина с углублением/наклоном...

Опорная рама

При длине опорных ножек более 800 мм (размер Р на 
чертеже) предположительно необходима опорная рама. 
Контрольный расчет: Р = А - R - S (значения см. в таблице)

Размеры кожуха 

H	 Макс. общая высота 	 	 мм

J	 Макс. ширина справа	 	 мм

K	 Макс. ширина слева	 	 мм

L	 Макс. длина	 	 мм

Цоколь

M	 Высота цоколя котла	 	 мм

N	 Длина цоколя котла	 	 мм 
	 под горелкой

Опорная рама	  да	  нет

Шумоглушители для моноблочных горелок — определение размеров
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Mindestabstandsmaße und Dämmstärken

Brennertyp Mindest- 
Abstandsmaß

Dämmung
WSH15 WSH20

P R S S
mm mm mm mm

W 5 80 50 25 1) —
W 10-40 80 50 25 40
WM 10 80 120 40 60
WM 20/30 120 150 40 60
WM 50 150 200 60 80
BG 30-40 120 150 60 80
BG 50-70 150 200 60 80
WKmono80 190 200 60 80
Monarch 3-5 80 120 40 60
Monarch 7-11 120 150 40 60

1) WSH10

Brennermaße

A 	 Brennerunterkante	 	 mm

B 	 Brennerflansch Mitte	 	 mm

C 	 Brenneroberkante	 	 mm

D 	 Brennerbreite rechts	 	 mm

E 	 Brennerbreite links	 	 mm

F 	 Brennerlänge	 	 mm

G 	 Höhe Gasrampe Gas 1	 	 mm

G 	 Höhe Gasrampe Gas 2	 	 mm

Mindesthöhen für Brenneranbau 

Bei W-SH Standard-Schalldämmhauben in fahrbarer Ausfüh-
rung sind die Mindestmaße P, R und S zu beachten.  
Zur Überprüfung ist das Abstandsmaß A relevant.  
Eine Unterschreitung der Maße kann Schalldämmhauben in  
z. B. �– Ausführung nicht fahrbar; 

– Grundplatte mit abgesenktem Bereich….

Stützrahmen

Ergibt sich eine Stützbeinlänge von größer 800 mm (Maß P im 
Maßbild), ist voraussichtlich ein Stützrahmen erforderlich. 
Kontrollrechnung: P = A - R - S (Werte siehe Tabelle)

Haubenmaße 

H	 max. Gesamthöhe	 	 mm

J	 max. Haubenbreite rechts	 	 mm

K	 max. Haubenbreite links	 	 mm

L	 max. Haubenlänge	 	 mm

Цоколь

M	 Kesselsockelhöhe	 	 mm

N	 Kesselsockellänge unter	 	 mm 
	 Brenner

Stützrahmen	  Ja	  Nein

Schalldämmhauben für Monoblock-Brenner – Aufmaß
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Шкафы управления 
для теплотехники

Измерительная,  
управляющая,  
регулировочная 
техника

КИПиА
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MSR

Schaltanlagen 
für die 
Feuerungstechnik

Messen, 
Steuern, 
Regeln
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1	 Расположение

1.1 	  В помещении

1.2 	  Вне помещения

2	 Корпус

2.1	  Класс защиты		  IP 54

	  Класс защиты	 	

2.2	  Стандартный цвет		  (RAL 7035)

	  Цвет по RAL	 	

2.3	  Стенной или напольный шкаф по желанию

2.4	  только монтажная пластина

2.5	  Стенной шкаф

2.6	  Напольный шкаф

	  цоколь 100 мм

	  цоколь 200 мм

2.7	 Макс. высота	 	 мм

2.	 Макс. ширина	 	 мм

2.9	 Макс. глубина	 	 мм

2.10	 Кабельный ввод

	  снизу	  сверху

2.1	 Петли двери

	  справа	  слева

3	 Электроснабжение

3.1 	  Сетевое напряжение		  400В/3-/N/РЕ

3.2	  Сетевое напряжение	 	 В

3.3	  Частота		  50 Гц

3.4	  Частота	 	 Гц

3.5	  Без нулевого провода

4	 Диапазон температур

4.1	  Температура окр. среды		  между 3…35 °С

4.2	  Температура окр. среды	 	 °C

5	 Прилагаемые документы

5.1	  �Р & I / R & I технологическая  
и принципиальная схемы

5.2	  Спецификация

5.3	  Техническое задание

КИПиА – исполнение шкафа управления
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1	 Aufstellung

1.1 	  im Gebäude

1.2 	  Aussen

2	 Gehäuse

2.1	  Schutzart		  IP 54

	  Schutzart	 	

2.2	  Farbe Standard		  (RAL 7035)

	  Farbe RAL	 	

2.3	  Wandschrank oder Standschrank nach Bedarf

2.4	  nur Montageplatte

2.5	  Wandschrank

2.6	  Standschrank

	  Sockel 100 mm

	  Sockel 200 mm

2.7	 Maximale Höhe	 	 mm

2.	 Maximale Breite	 	 mm

2.9	 Maximale Tiefe	 	 mm

2.10	 Kabeleinführung

	  unten	  oben

2.1	 Türanschlag

	  rechts	  links

3	 Spannungsversorgung

3.1 	  Netzspannung		  400V/3~/N/PE

3.2	  Netzspannung	 	 V

3.3	  Netzfrequenz		  50 Hz

3.4	  Netzfrequenz	 	 Hz

3.5	  ohne N-Leiter

4	 Temperaturen

4.1	  Umgebungstemperatur		  zwischen 3…35 °С

4.2	  Umgebungstemperatur	 	 °C

5	 Beigefügte Unterlagen

5.1	  �P & I / R & I Schema  

5.2	  Leistungsverzeichnis

5.3	  Kundenvorschriften

MSR – Schaltanlage Ausführung
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1	 Сведения о горелке

1.1	 Идентификационный номер	 	

	 Приложите предложение или конфигуратор

2	 Регулирование мощности

2.1	  �Без регулирования мощности  
(внешнее регулирование)

2.2	  �Регулирование мощности с помощью  
отдельного регулятора

2.3	  �Регулирование мощности при помощи  
менеджера горения W-FM

2.4	  Регулирование мощности при помощи ПЛК

2.5	  �Регулятор мощности для параллельной  
работы горелок

3 	 Обмен данными

3.1	  Установка заданного значения 4... 20 мА

3.2	  Установка заданного значения 0...10 Вольт

3.3	  Нагрузка 4...20 мА

3.4	  Нагрузка 0.10 Вольт

3.5	  Обратный сигнал – нагрузка горелки  4...20 мА

3.6	  Обратный сигнал – нагрузка горелки  0...10 Вольт

4 	 Шина горелки

4.1	  Отсутствует

4.2	  Profibus DP

4.3	  Modbus RTU

4.4	  Modbus TCP

4.5	  LON

4.6	  eBus

КИПиА – регулирование мощности и обмен данными
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1	 Angaben zum Brenner

1.1	 Referenz-Nr.	 	

	 Bitte Angebot bzw. Konfiguration beilegen

2	 Leistungsregelung

2.1	  �ohne Leistungsregelung  
(Regelung extern)

2.2	  �Leistungsregelung mit  
separatem Regelgerät

2.3	  �Leistungsregelung mit W-FM 

2.4	  Leistungsregelung mit SPS

2.5	  �Brenner Parallellaufregelung

3 	 Signalaustausch Brenner

3.1	  Sollwertvorgabe 4…20 mA

3.2	  Sollwertvorgabe 0…10 Volt

3.3	  Lastvorgabe 4…20 mA

3.4	  Lastvorgabe 0…10 Volt

3.5	  Rückmeldung Brennerlast 4…20 mA

3.6	  Rückmeldung Brennerlast 0…10 Volt

4 	 Buskopplung zum Brenner

4.1	  ohne Buskopplung

4.2	  Profibus DP

4.3	  Modbus RTU

4.4	  Modbus TCP

4.5	  LON

4.6	  eBus

MSR – Leistungsregelung und Signalaustausch
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1	 Опциональные дополнения

1.1	  Кнопка аварийного отключения

1.2 	  Общий аварийный сигнал - сухой контакт

1.3	  Рабочие и аварийные сигналы - сухой контакт

1.4	  Переключатели на клеммах

1.5	  Звуковая сигнализация

1.6	  Контроль утечки ж/т 1

1.7	  Контроль утечки ж/т 2

1.8	  �ИБП (низкое напряжение)  
для цепей безопасности ок. 5 мин.

1.9	  Заслонка приточного воздуха

		   230 В

		   400 В

1.10	  Заслонка дымовых газов

		   230 В

		   400 В

1	  Система автоматизации от фирмы Neuberger

1.1	  PMC2

1.2	  Блок управления BD-4000

1.3	  Сенсорная панель 10"

2	 Система автоматизации от фирмы Siemens 

2.1	  Размер SPS по желанию

		  Тип	 		

2.2	  Сенсорная панель 7" TFT (152 мм x 91 мм)

2.3	  Сенсорная панель 9" TFT (195 мм x 117 мм)

2.4	  Сенсорная панель 12" TFT (261 мм x 163 мм)

2.5	  Сенсорная панель 15" TFT (331 мм x 207 мм)

2.6	  Сенсорная панель 19" ТFT (409 мм x 230 мм)

2.7	  Сенсорная панель 22" ТFT (495 мм х 292 мм)

3	 Интерфейс пользователя

3.1	  Отсутствует

3.2	  Modbus TCP

3.3	  Modbus RTU

3.4	  Profinet

3.5	  BacNet

3.6	  Пока неизвестно

4	 Удаленный доступ

4.1	  Отсутствует

4.2	  �При помощи мобильной связи 
(необходим договор на оказание услуг связи)

4.3	  �При помощи кабельной связи 
(необходимо интернет-соединение)

4.4	  �SMS-оповещение клиента 
(только при наличии модема)

4.5	  Оповещение клиента по электронной почте

КИПиА – дополнения и системы автоматизации
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1	 Optionale Erweiterungen

1.1	  Not-Halt Pilztaster

1.2 	  Sammelstörmeldung – potentialfrei

1.3	  Betriebs- und Störmeldungen – potentialfrei

1.4 	  Schalterstellungen auf Klemmen

1.5 	  Signalhorn

1.6 	  Leckölüberwachung 1

1.7 	  Leckölüberwachung 2

1.8 	  �USV für Sicherheitskette ca. 5 min 
(Unterspannungsversorgung)

1.9 	  Zuluftklappe

		   230 V

		   400 V

1.10 	 Abgasklappe

		   230 V

		   400 V

1 Automatisierungssystem Fabrikat Neuberger

1.1 	  PMC2

1.2	  Bedienteil BD-4000

1.3	  Touchpanel 10"

2 Automatisierungssystem Fabrikat Siemens

2.1	  SPS – Leistungsgröße nach Bedarf

		  Typenvorgabe	 		

2.2 	  7" TFT Touchpanel (152 mm x 91 mm)

2.3	  9" TFT Touchpanel (195 mm x 117 mm)

2.4 	  12" TFT Touchpanel (261 mm x 163 mm)

2.5 	  15" TFT Touchpanel (331 mm x 207 mm)

2.6 	  19" TFT Touchpanel (409 mm x 230 mm)

2.7 	  22" TFT Touchpanel (495 mm x 292 mm)

3	 Kundenschnittstelle

3.1	  ohne Kundenschnittstelle

3.2	  Modbus TCP

3.3	  Modbus RTU

3.4	  Profinet

3.5	  BacNet

3.6	  noch nicht bekannt

4 Fernzugriffsmodem

4.1	  ohne Fernzugriff

4.2	  �Fernzugriff über Mobilfunk-Netz 
(Mobilfunkvertrag erforderlich)

4.3	  �Fernzugriff über Kabelverbindung 
(Internetverbindung erforderlich)

4.4	  �SMS-Alarmierung Kunde 
(nur bei Mobilfunkmodem)

4.5 	  eMail-Alarmierung Kunde

MSR – Erweiterungen und Automatisierungssysteme
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1.	� Температура срабатывания защитного 
теплового реле

1.1	  STB ≤ 110 °C (горячая вода)

1.2	  STB ≥110 °C (перегретая вода)

2 Ограничители

2.1	  Внешняя цепь безопасности

2.2	  Без расширительного бака

2.3	  С расширительным баком

2.4	  Ограничитель температуры 1

2.5	  Ограничитель температуры 2

2.6	  Ограничитель температуры в обратной линии

2.7	  Датчик

2.8	  Ограничитель макс. давления 1

2.9	  Ограничитель макс. давления 2

2.10	  Ограничитель мин. давления 1

2.11	  Ограничитель мин. давления 2

2.12	  Контроль уровня воды - поплавок

2.13	  Контроль уровня  воды - электродное реле

		  Тип	 		

3	 Сигнализация ограничителей

3.1	  Индивидуальная

3.2	  Общая

4	 Насос котлового контура

4.1	  Отсутствует

4.2	  Отдельный насос

4.3	  Сдвоенный  насос

		  Мощность	 		  кВт

		  Тип	 		

5	 Подмес в обратной линии

5.1	  Отсутствует

5.2	  Подмешивание – 3-точечный шаговый сигнал

5.3	  Подмешивание – 4...20 мA или 0...10 В

	 	  привод 230 В/AC

	 	  привод 24 В/AC

5.4	  Подмешивающий насос

		  Мощность	 		  кВт

		  Тип	 		

6	 Электрическая блокировка

6.1	  Без электрического привода

6.2	  С электрическим приводом

	 	  привод 230 В/AC

	 	  привод 24 В/AC

КИПиА – котлы для горячей и перегретой воды
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1 Absicherungstemperatur 

1.1	  STB ≤ 110 °C (Warmwasser)

1.2	  STB ≥ 110 °C (Heißwasser)

2 Begrenzer

2.1	  Sicherheitskette extern

2.2	  ohne Entspannungstopf

2.3	  mit Entspannungstopf

2.4	  Temperaturbegrenzer 1

2.5	  Temperaturbegrenzer 2

2.6	  Temperaturbegrenzer Rücklauf

2.7	  Strömungswächter

2.8 	  max. Druckbegrenzer 1

2.9	  max. Druckbegrenzer 2

2.10	  min. Druckbegrenzer 1

2.11	  min. Druckbegrenzer 2

2.12	  Wassermangelsicherung – Schwimmer

2.13	  Wassermangelsicherung – Elektrodengerät

		  Typ	 		

3 Signalisierung Begrenzer

3.1	  Einzelsignalisierung

3.2	  Sammelsignalisierung

4 Kesselkreispumpe

4.1	  ohne Pumpe

4.2	  Einzelpumpe

4.3	  Doppelpumpe

		  Leistung 	 		  kW

		  Typ	 		

5 Rücklaufanhebung

5.1	  ohne Rücklaufanhebung

5.2	  Rücklaufanhebung – 3-Punkt-Schrittsignal

5.3	  Rücklaufanhebung – 4…20 mA oder 0…10 V

		   Antrieb 230 V/AC

		   Antrieb 24 V/AC

5.4	  Rücklaufanhebepumpe

		  Leistung 	 		  kW

		  Typ	 		

6 Elektrische Absperrung

6.1	  ohne elektrischen Antrieb

6.2 	  mit elektrischem Antrieb

		   Antrieb 230 V/AC

		   Antrieb 24 V/AC

MSR – Warmwasser- / Heißwasserkessel



48 83544346	 Январь 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

1	 Ограничитель давления

1.1	  Ограничитель по максимальному давлению

2	 Ограничители

2.1	  Внешняя цепь безопасности

2.2	  Контроль уровня воды – поплавок

2.3	  2 контроля уровня воды – электродное реле

		  Тип	 		

2.4	  Контроль перелива – электродное реле

		  Тип	 		

2.5	  Ограничeние по проводимости – электродное реле 

		  Тип	 		

2.6	  �Детектор масляной пленки на воде – электродное 
реле 

		  Тип	 		

3	 Сигнализация ограничителей

3.1	  Индивидуальная

3.2	  Общая

4	 Питательные насосы

4.1	  Отсутствуют

4.2	  Отдельный питательный насос

		  Мощность	 		   кВт

		  Тип	 		

4.3	  Сдвоенный питательный насос

		  Мощность	 		   кВт

		  Тип	 		

5	 Регулирование уровня

5.1	  Отсутствует

5.2	  Регулирование уровня насосом

5.3	  Регулирование уровня клапаном

5.4	  Регулирование уровня с отдельным регулятором

		  Тип	 		

5.5	  Регулирование уровня oт SPS и электродом

		  Тип электрода	 		

6 	 Обессоливание

6.1	  Отсутствует

6.2	  �Регулирование обессоливания  
с отдельным рег. устройством 

		  Тип	 		

6.3	  Регулирование обессоливания с SPS и электродом

		  Тип электрода	 		

7	 Электрическое удаление шлама

7.1	  Отсутствует

7.2	  Электрический шламоуловитель с таймером

		  Тип	 		

7.3	  Электрический шламоуловитель с SPS

8	 Блокировка

8.1	  Без электрического привода

8.2	  С электрическим приводом

	 	  привод 230 В/AC

	 	  привод 24 В/AC

КИПиА – паровые котлы
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1	 Absicherungsdruck

1.1	  max. Druckbegrenzer

2 	 Begrenzer

2.1	  Sicherheitskette extern

2.2	  Wassermangelsicherung – Schwimmer

2.3	  2 x Wassermangelsicherung – Elektrodengerät

		  Typ	 		

2.4	  Hochwasserabschaltung – Elektrodengerät

		  Typ	 		

2.5	  Leitfähigkeitsbegrenzung – Elektrodengerät

		  Typ	 		

2.6	  �Öl auf Wasser Warngerät – Elektrodengerät 

		  Typ	 		

3 	 Signalisierung Begrenzer

3.1	  Einzelsignalisierung

3.2	  Sammelsignalisierung

4 	 Speisewasserpumpen

4.1	  ohne Speisewasserpumpe

4.2 	  Speisewasser-Einzelpumpe

		  Leistung	 		   kW

		  Typ	 		

4.3	  Speisewasser-Doppelpumpe

		  Leistung	 		   kW

		  Typ	 		

5	 Niveauregelung

5.1	  ohne Niveauregelung

5.2 	  Niveauregelung über Pumpe

5.3 	  Niveauregelung über Ventil

5.4	  Niveauregelung mit separatem Regelgerät

		  Typ	 		

5.5	  Niveauregelung mit SPS und Elektrode

		  Typ Elektrode	 		

6 	 Absalzung

6.1	  ohne Absalzregelung

6.2	  �Absalzregelung mit separatem  
Regelgerät

		  Typ	 		

6.3	  Absalzregelung mit SPS und Elektrode

		  Typ Elektrode	 		

7 	 Elektrische Abschlammung

7.1	  ohne elektrische Abschlammung

7.2 	  elektrische Abschlammung mit Zeitgeber

		  Typ	 		

7.3 	  elektrische Abschlammung mit SPS

8 	 Absperrung

8.1 	  ohne elektrischen Antrieb

8.2 	  mit elektrischem Antrieb

		   Antrieb 230 V/AC

		   Antrieb 24 V/AC

MSR – Dampfkessel
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9	 Резервуар для питательной воды

9.1	  Отсутствует

10	 Ограничители

10.1	  Контроль уровня воды – поплавок

10.2	  2 контроля уровня воды – электродное реле

		  Тип	 		

10.3	  Контроль перелива – поплавок

		  Тип	 		

10.4	  Контроль перелива – электродное реле

		  Тип	 		

10.5	  Ограничение по проводимости – электродное реле

		  Тип	 		

10.6	  �Детектор масляной пленки  
на воде – электродное реле

		  Тип	 		

11	 Конденсатный насос

11.1	  Отсутствует

11.2	  Отдельный конденсатный насос

		  Мощность	 		   кВт

		  Тип	 		

11.3	  Сдвоенный конденсатный насос

		  Мощность	 		   кВт

		  Тип	 		

12 	 Регулирование уровня

12.1	  Отсутствует

12.2	  Регулирование уровня насосом

12.3	  Регулирование уровня клапаном

12.4	  Регулирование уровня отдельным регулятором

		  Тип	 		

12.5	  Регулирование уровня от SPS и электродом

		  Тип электрода	 		

КИПиА – питательная вода
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9 	 Speisewasserbehälter

9.1	  ohne Speisewasserbehälter

10 	 Begrenzer

10.1	  Wassermangelsicherung – Schwimmer

10.2	  2 x Wassermangelsicherung – Elektrodengerät

		  Typ	 		

10.3	  Hochwasserabschaltung – Schwimmer

		  Typ	 		

10.4	  Hochwasserabschaltung – Elektrodengerät

		  Typ	 		

10.5	  Leitfähigkeitsbegrenzung – Elektrodengerät

		  Typ	 		

10.6	  �Öl auf Wasser Warngerät –  
Elektrodengerät

		  Typ	 		

11 	 Kondensatpumpen

11.1	  ohne Kondensatpumpe

11.2	  Kondensat-Einzelpumpe

		  Leistung	 		   kW

		  Typ	 		

11.3	  Kondensat-Doppelpumpe

		  Leistung	 		   kW

		  Typ	 		

12 	 Niveauregelung

12.1	  ohne Niveauregelung

12.2	  Niveauregelung über Pumpe

12.3	  Niveauregelung über Ventil

12.4	  Niveauregelung mit separatem Regelgerät

		  Typ	 		

12.5	  Niveauregelung mit SPS und Elektrode

		  Typ Elektrode	 		

MSR – Speisewasser
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1	 Обязательно!

	   P & I принципиальная схема

	   R & I технологическая схема

2	 Прилагаемые документы 

	  Спецификация

	  Техническое задание

3	 Исполнение ограничителей (тип и размещение)

4	 Сенсоры и индикаторы (тип и размещение)

5	 Вентилятор (тип, функция, размещение)

6	 Насосы (тип, функция, размещение)

7	 Приводы (тип, функция, размещение)

КИПиА – технологические установки
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1	 Zwingend erforderlich!

	   P & I Schema

	   R & I Schema

2	 Beigelegte Unterlagen

	  Leistungsverzeichnis

	  Kundenvorschriften

3	 Begrenzerausstattung (Typ und Platzierung)

4	 Sensoren und Anzeige (Typ und Platzierung)

5	 Gebläse (Typ, Funktion, Platzierung)

6	 Pumpen (Typ, Funktion, Platzierung)

7	 Sonstige Antriebe (Typ, Funktion, Platzierung)

MSR – Verfahrenstechnische Anlagen
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КИПиА

Системы 
многокотлового 
регулирования  
Weishaupt

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

MKR

Mehrkesselregelung 
System Weishaupt
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1	 Мероприятие

	  Модернизация

	  Новое сооружение

2	 Теплогенератор

2.1	 Планируемая общая мощность	 	 кВт

2.2	 Давление установки	 	 бар

2.3	 Количество котлов	 	 шт.

2.4	 Количество блоков когенерации		 шт.

2.5	 Количество прочих блоков	 	 шт.

3.	� Температура срабатывания  
защитного ограничителя

3.1	  STB ≤ 110°C (горячая вода)	

		  Настройка		  	 °C

3.2	  STB > 110°C (перегретая вода)

		  Настройка		  	 °C

4	 Прилагаемые документы

4.1	  �Принципиальная схема/ чертеж 
(при модернизации требуется обязательно)

4.2	  Спецификация

4.3	  Техническое задание

4.4	  Паспорт котла

4.5	  Техпаспорт на запорную арматуру

4.6	  Техпаспорт на теплообменник дымовых газов

4.7	  Техпаспорт на теплообменники

4.8	  Техпаспорт на фильтр-грязевик 

4.9	  Фотографии

5.	 Потребители тепла

	 Макс. нагрузка сети (напр., зимой):

5.1	 Мощность сети потребителей	 	 кВт

5.2	 Температура в прямой линии	 	 °C

5.3	 Температура в обратной линии	 	 °C

	 Мин. нагрузка сети (напр., летом):

5.4	 Мощность сети потребителей	 	 кВт

5.5	 Температура в прямой линии	 	 °C

5.6	 Температура в обратной линии	 	 °C

6	 Буферная установка

6.1	 Кол-во буферных емкостей	 	 шт.

6.2	 Объем одной емкости	 	 литров

6.3	 Ном. диаметр соединительного	 	 DN 
	 штуцера

КИПиА – общие сведения
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1 	 Maßnahme

	  Modernisierung

	  Neubau

2 	 Wärmeerzeuger

2.1 	 Zu installierende Gesamtleistung 	 	 kW

2.2 	 Druckstufe der Anlage 	 	 bar

2.3 	 Anzahl Kessel 	 	 St

2.4 	 Anzahl BHKW 	 	 St

2.5 	 Anzahl Sonstige 	 	 St

3 	 Absicherungstemperatur 

3.1	  STB ≤ 110°C (Warmwasser)

		  Einstelltemperatur 	 	 °C

3.2	  STB > 110°C (Heißwasser)

		  Einstelltemperatur 	 	 °C

4 	 Beigefügte Unterlagen

4.1	  �P&I Schema / Skizze 
(bei Modernisierung zwingend erforderlich)

4.2	  Leistungsverzeichnis

4.3	  Kundenvorschriften

4.4	  Kesseldatenblätter

4.5	  Datenblatt Absperrarmaturen

4.6	  Datenblatt Abgaswärmetauscher

4.7	  Datenblatt Wärmetauscher

4.8	  Datenblatt Schmutzfänger

4.9	  Fotos

5 	 Wärmeverbraucher

	 Maximale Netzlast (z.B. Winter):

5.1 	 Leistung Verbrauchernetz 	 	 kW

5.2 	 Temperatur Vorlauf 	 	 °C

5.3 	 Temperatur Rücklauf 	 	 °C

	 Minimale Netzlast (z.B. Sommer):

5.4 	 Leistung Verbrauchernetz 	 	 kW

5.5 	 Temperatur Vorlauf 	 	 °C

5.6 	 Temperatur Rücklauf 	 	 °C

6 	 Pufferanlage

6.1 	 Anzahl Puffer 	 	 St

6.2 	 Speichervolumen pro Puffer 	 	 Ltr

6.3 	 Nennweite Anschlussstutzen 	 	 DN

MKR – Allgemeine Angaben
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1	 Расположение / исполнение

1.1	  В помещении

1.2	  Вне помещения

1.3	  �Отдельный шкаф для котла и МКР 
рекомендуется  высокая эксплуатационная 
готовность всей установки

1.4	  �Общий шкаф для котла и МКР 
Внимание! При техобслуживании вся установка 
останавливается!

2	 Корпус

2.1	  Класс защиты		  IP 54

	  Класс защиты	 	

2.2	  Стандартный цвет		  (RAL 7035)

	  Цвет по RAL	 	

2.3	  Минимальные размеры шкафа

2.4	  Только монтажная пластина

2.5	  Стенной шкаф

2.6	  Напольный шкаф

	 	  цоколь 100 мм

	 	  цоколь 200 мм

2.7	 Макс. высота	 	 мм

2.8	 Макс. ширина	 	 мм

2.9	 Макс. глубина	 	 мм

2.10	 Кабельный ввод

	  снизу (стандарт)	  сверху

2.11	 Петли двери

	  справа (стандарт)	  слева

3 	 Электроснабжение

3.1	  Сетевое напряжение		  400В/3~/N/РE

3.2	  Сетевое напряжение	 	 В

3.3	  Частота		  50 Гц

3.4	  Частота	 	 Гц

3.5	  Без нулевого провода

4	 Диапазон температур

4.1	  Температура окр. среды		  5...35 °C

4.2	  Температура окр. среды	 	 °C

5.	 Регулирование

5.1	� Погодозависимое регулирование температуры 
в прямой линии

	  да	  нет

КИПиА – исполнение шкафа управления
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1 Aufstellung / Ausführung

1.1 	  �Im Gebäude

1.2	  �Außen

1.3	  �Separate Schaltanlagen für Kessel und MKR 
Empfohlen  hohe Verfügbarkeit der  
Gesamtanlage

1.4	  �Gemeinsame Schaltanlage für Kessel und MKR 
Achtung, bei Wartung ist die gesamte Anlage 
außer Betrieb!

2 	 Gehäuse

2.1	  �Schutzart IP 54

	  �Schutzart	 	

2.2	  �Farbe Standard (RAL 7035)

	  �Farbe RAL	 	

2.3	  �Kleinstmögliche Schrankvariante

2.4	  �nur Montageplatte

2.5	  �Wandschrank

2.6	  �Standschrank

		   �Sockel 100 mm

		   �Sockel 200 mm

2.7 	 Maximale Höhe 	 	 mm

2.8 	 Maximale Breite 	 	 mm

2.9 	 Maximale Tiefe 	 	 mm

2.10	 Kabeleinführung

	  unten (Standard)	  oben

2.11	 Türanschlag

	  rechts (Standard)	  links

3 	 Spannungsversorgung

3.1	  �Netzspannung 		  400V/3~/N/PE

3.2	  �Netzspannung 	 	 V

3.3	  �Netzfrequenz 		  50 Hz

3.4	  �Netzfrequenz 	 	 Hz

3.5	  �ohne N-Leiter

4 	 Temperaturen

4.1	  �Umgebungstemperatur 		  zwischen 5…35 °C

4.2	  �Umgebungstemperatur 	 	 °C

5 	 Regelung

5.1 	� Aussentemperaturgeführte  
Vorlauftemperatur

	  Ja	  Nein

MKR – Ausführung Schaltanlage
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1	 Система автоматизации от компании Neuberger

1.1	  PMC2 вкл. сенсорную панель 10"

2	 Система автоматизации от компании Siemens

2.1	  Размер SPS по желанию

		  Тип	 		

2.2	  Сенсорная панель 7" ТFТ (не для шкафа МКР)

2.3	  Сенсорная панель 9" ТFТ (195 мм х 117 мм)

2.4	  Сенсорная панель 12" ТFТ (261 ммх 163 мм)

2.5	  Сенсорная панель 15" ТFТ (331 ммх 207 мм)

2.6	  Сенсорная панель 19" ТFТ (409 мм х 230 мм)

2.7	  Сенсорная панель 22" ТFТ |(495 ммх 292 мм)

3 	 Интерфейс пользователя

3.1	  Отсутствует

3.2	  Modbus ТCP

3.3	  Modbus RТU

3.4	  Profinet

3.5	  BacNet

3.6	  Пока неизвестно 

4	 Удаленный доступ

4.1	  Отсутствует

4.2	  �При помощи мобильной связи 
(необходим договор на оказание услуг)

4.3	  �При помощи кабельного соединения 
(необходимо интернет-соединение)

4.4	  �SMS-оповещение клиента 
(только при наличии модема)

4.5	  Оповещение клиента по электронной почте

Примечание: 
Рекомендуется использование удаленного доступа 
для пусконаладочных работ, оптимизации установки и 
сервисного обслуживания.

КИПиА – системы автоматизации

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

1 Automatisierungssystem Fabrikat Neuberger

1.1	  �PMC2 inkl. Touchpanel 10"

2 Automatisierungssystem Fabrikat Siemens

2.1 	  �SPS – Leistungsgröße nach Bedarf

		  Typenvorgabe	 		

2.2 	  �7" TFT Touchpanel (nicht für MKR-Schrank)

2.3 	  �9" TFT Touchpanel (195 mm x 117 mm)

2.4	  �12" TFT Touchpanel (261 mm x 163 mm)

2.5 	  �15" TFT Touchpanel (331 mm x 207 mm)

2.6 	  �19" TFT Touchpanel (409 mm x 230 mm)

2.7 	  �22" TFT Touchpanel (495 mm x 292 mm)

3 	 Kundenschnittstelle

3.1	  ohne Kundenschnittstelle

3.2	  Modbus ТCP

3.3	  Modbus RТU

3.4	  Profinet

3.5	  BacNet

3.6	  noch nicht bekannt

4 	 Fernzugriffsmodem

4.1 	  �ohne Fernzugriff

4.2	  �Fernzugriff über Mobilfunk-Netz 
(Mobilfunkvertrag erforderlich)

4.3	  �Fernzugriff über Kabelverbindung 
(Internetverbindung erforderlich)

4.4 	  �SMS-Alarmierung Kunde 
(nur bei Mobilfunkmodem)

4.5 	  �E-Mail-Alarmierung Kunde

Hinweis: 
Fernzugriffsmodem für Inbetriebnahme,  
Anlagenoptimierung und Service empfohlen.

MKR – Automatisierungssysteme
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1	� Гидравлический разделитель котла/потребителя 
(приложить техпаспорт)

1.1	  �Отсутствует

1.2	  �Гидравлическая стрелка

1.3	  �Теплообменник

2	 Буферная установка

2.1	  �Буферная установка отсутствует

2.2	  �Буферная установка присутствует

2.3.	 Объем бойлера	 	 литров

2.4	 Ном. диаметр подключения	 	 DN

3	 Поддержание давления

3.1	  �Мембранный бак

3.2	  �Компрессор

3.3	  �Насосы

3.4	� Поддержание давления 	 	  
в точке подключения

3.5	 Установленное давление	 	 бар

4	 Прилагаемые документы по трубной обвязке

4.1	  �Схема с указанием ном. диаметров и изгибов труб

4.	  �3D-чертеж

5	 Здание

5.1	 Местонахождение теплогенератора

	  �в том же помещении

	  �в отдельном помещени

6	 Размеры на объекте установки

a)	 Расстояние от котла 1 до котла 2		 м

	 Расстояние от котла 2 до котла 3		 м

b)	� Расстояние от котла 	 	 м 
до гидравлического разделителя	

с)	� Полезная высота для установки 	 	 м 
котлов

d)	� Перепад высоты между котлом 	 	 м 
и самой высокой точкой установки

e)	� Перепад высоты между котлом 	 	 м 
и самой нижней точкой установки

КИПиА – системы автоматизации

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

1 	� Hydraulische Trennung Erzeuger/Verbraucher 
(bitte Datenblatt beilegen)

1.1	  �keine hydraulische Trennung

1.2	  �hydraulische Trennung über Weiche

1.3	  �hydraulische Trennung über Wärmetauscher

2 	 Pufferanlage

2.1	  �keine Pufferanlage vorhanden

2.2	  �Pufferanlage vorhanden

2.3 	 Speichervolumen 	 	 Ltr

2.4 	 Nennweite Anschlüsse 	 	 DN

3 	 Druckhaltung

3.1	  �Membran-Druckhaltung

3.2	  �Kompressor-Druckhaltung

3.3	  �Pumpen-Druckhaltung

3.4 	� Anschlusspunkt 	 	  
Druckhaltung

3.5 	 Eingestellter Druck 	 	 bar

4 	 Beigefügte Unterlagen zur Verrohrung

4.1	  �Skizze mit Bögen und Nennweiten

4.2	  �3D-Zeichnung

5 	 Gebäude

5.1 	 Standort der Wärmeerzeuger

	  �Im selben Raum

	  �In unterschiedlichen Räumen

6 	 Maßangaben zur Anlagensituation

a) 	 Abstand von Kessel 1 zu Kessel 2 		 m

	 Abstand von Kessel 2 zu Kessel 3 		 m

b) 	� Abstand von Kessel bis	 	 m 
zur hydraulischen Entkopplung 

c) 	� Lichte Höhe des 	 	 m 
Kesselaufstellraumes

d) 	� Höhenunterschied zwischen	 	 m 
Kessel und höchstem Anlagenpunkt 

e) 	� Höhenunterschied zwischen	 	 m 
Kessel und tiefstem Anlagenpunkt 

MKR – Anlagenbestand
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1	 Горелка	 (приложите предложение или спецификацию)

1.1	 Тип горелки	 		

1.2	 Идент. номер	 		

2	 Теплогенератор			  (приложите техпаспорт)

2.1	 Производитель	 		

2.2	 Тип		 		

2.3	 Номинальная тепловая мощность		 кВт

2.4	 Объем воды	 	 литров

2.5	 КПД	 	 %

2.6	 Потери через изоляцию	 	 кВт 

2.7	� Ном. диаметр патрубка 	 	 DN 
прямой линии

2.8	 Потери давления	 	 мбар 

	 при расходе	 	 м3/ч

2.9	 Экономайзер на котле 1)	  �да	  �нет

2.10	  Заслонка дымовых газов	  �230 В 	  �400 В

3	 Условия эксплуатации котла

3.1	� Мин. температура в обратной 	 	 °C 
линии

3.2	� Макс. допустимый перепад	 	 К  
температур ΔT

3.3	� Макс. допустимое давление 	 	 бар 
в котле

3.4	 Предохранительный клапан	 	 бар

3.5	 Минимальный расход 	 	 м3/ч

3.6	 Максимальный расход	 	 м3/ч

4.	 Поддержание тепла

4.1	  �Отсутствует

4.2	  �При помощи горелки

4.3	  �При помощи отдельного насоса

		  Мощность	 		

		  Тип	 		

5	 Ограничители	 да	 нет

5.1	 Внешняя цепь безопасности	 	 
5.2	 Расширительный бак	 	 
5.3	 Ограничитель температуры 1	 	 
5.4	 Ограничитель температуры 2	 	 
5.5	� Ограничитель температуры 	 	  

в обр. линии

5.6	 Датчик потока	 	 
5.7	 Ограничитель макс. давления 1		 
5.8	 Ограничитель макс. давления 2		 
5.9	 Ограничитель мин. давления 1	 	 
5.10	 Ограничитель мин. давления 2	 	 
5.11	� Контроль уровня воды 	 	  

(поплавок)

5.12	� Контроль уровня воды 	 	  
(электродное реле)

	 Тип		 		

6	� Отдельный экономайзер	 �(приложите техпаспорт  
на экономайзер)

6.1	 Производитель	 		

6.2	 Тип		 		

6.3	 Номинальная тепловая мощность		 кВт

6.4	� Ном. диаметр патрубка прямой	 	 DN 
линии

6.5	 Потери давления	 	 мбар 

	 при расходе	 	 м3/ч

6.6	 Макс. расход	 	 м3/ч

6.7	 Полностью от котлового контура	 да	  нет

6.8 	 Отдельный насос 	  да 	  нет

	 Мощность	 		

	 Тип		 		

6.9 	 Макс. допустимое давление	 	 бар

6.10 	 Предохранительный клапан 	 	 бар

6.11 	 Ограничитель температуры	  да 	  нет

6.12 	 Ограничитель макс. давления	  да	  нет

1) Конденсационный котел

КИПиА – теплогенератор 1
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1	 Brenner	       (Bitte Angebot bzw. Konfiguration beilegen)

1.1	 Brennertyp	 		

1.2	 Referenz-Nr.	 		

2	 Wärmeerzeuger			   (Bitte Datenblatt beilegen)

2.1	 Hersteller	 		

2.2	 Typenbezeichnung	 		

2.3	 Nennwärmeleistung	 	 kW

2.4	 Wasservolumen	 	 Ltr

2.5	 Wirkungsgrad	 	 %

2.6	 Abstrahlverluste	 	 kW 

|2.7	� Nennweite 	 	 DN 
Vorlaufstutzen

2.8	 Druckverlust	 	 mbar 

	 bei Volumenstrom	 	 m3/h

2.9	 ECO in Kessel integriert 1)	  Ja	  Nein

2.10	  Abgasklappe	  �230 V	  �400 V

3	 Betriebsbedingungen Kessel

3.1	� Temperatur Rücklauf 	 	 °C 
mindestens

3.2	� Zulässige Spreizung	 	 К  
ΔT max.

3.3	� Zulässiger Kesseldruck 	 	 bar 
max.

3.4	 Sicherheitsventil	 	 bar

3.5	 Volumenstrom mindestens 	 	 m3/h

3.6	 Volumenstrom max.	 	 m3/h

4.	 Warmhaltung

4.1	  ohne Warmhaltung

4.2	  �mit Brenner

4.3	  �mit separater Pumpe

		  Leistung	 		

		  Typ	 		

5	 Begrenzer	 Ja	 Nein

5.1	 Sicherheitskette extern	 	 
5.2	 Entspannungstopf	 	 
5.3	 Temperaturbegrenzer 1	 	 
5.4	 Temperaturbegrenzer 2	 	 
5.5	� Temperaturbegrenzer 	 	  

Rücklauf

5.6	 Strömungswächter	 	 
5.7	 Druckbegrenzer max. 1	 	 
5.8	 Druckbegrenzer max. 2	 	 
5.9	 Druckbegrenzer min. 1	 	 
5.10	 Druckbegrenzer min. 2	 	 
5.11	� Wassermangelsicherung	 	  

(Schwimmer)

5.12	� Wassermangelsicherung	 	  
(Elektrodengerät)

	 Typ		 		

6	� Separater Economiser	 �(Bitte ECO-Datenblatt 
beilegen)

6.1	 Hersteller	 		

6.2	 Typenbezeichnung	 		

6.3	 Nennwärmeleistung	 	 kW

6.4	� Nennweite	 	 DN 
Vorlaufstutzen

6.5	 Druckverlust	 	 mbar 

	 bei Volumenstrom	 	 m3/h

6.6	 Maximaler Volumenstrom	 	 m3/h

6.7	 Vom Kesselkreis voll durchströmt	  Ja	  Nein

6.8 	 Separate Pumpe 	  Ja 	  Nein

	 Leistung	 		

	 Typ		 		

6.9 	 Maximal zulässiger Druck	 	 bar

6.10 	 Sicherheitsventil	 	 bar

6.11 	 Temperaturbegrenzer	  Ja 	  Nein

6.12 	 Druckbegrenzer max.	  Ja	  Nein

1) Brennwertkessel

MKR – Wärmeerzeuger 1
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1	 Горелка	 (приложите предложение или спецификацию)

1.1	 Тип горелки	 		

1.2	 Идент. номер	 		

2	 Теплогенератор			  (приложите техпаспорт)

2.1	 Производитель	 		

2.2	 Тип		 		

2.3	 Номинальная тепловая мощность		 кВт

2.4	 Объем воды	 	 литров

2.5	 КПД	 	 %

2.6	 Потери через изоляцию	 	 кВт 

2.7	� Ном. диаметр патрубка 	 	 DN 
прямой линии

2.8	 Потери давления	 	 мбар 

	 при расходе	 	 м3/ч

2.9	 Экономайзер на котле 1)	  �да	  �нет

2.10	  Заслонка дымовых газов	  �230 В 	  �400 В

3	 Условия эксплуатации котла

3.1	� Мин. температура в обратной 	 	 °C 
линии

3.2	� Макс. допустимый перепад	 	 К  
температур ΔT

3.3	� Макс. допустимое давление 	 	 бар 
в котле

3.4	 Предохранительный клапан	 	 бар

3.5	 Минимальный расход 	 	 м3/ч

3.6	 Максимальный расход	 	 м3/ч

4.	 Поддержание тепла

4.1	  �Отсутствует

4.2	  �При помощи горелки

4.3	  �При помощи отдельного насоса

		  Мощность	 		

		  Тип	 		

5	 Ограничители	 да	 нет

5.1	 Внешняя цепь безопасности	 	 
5.2	 Расширительный бак	 	 
5.3	 Ограничитель температуры 1	 	 
5.4	 Ограничитель температуры 2	 	 
5.5	� Ограничитель температуры 	 	  

в обр. линии

5.6	 Датчик потока	 	 
5.7	 Ограничитель макс. давления 1		 
5.8	 Ограничитель макс. давления 2		 
5.9	 Ограничитель мин. давления 1	 	 
5.10	 Ограничитель мин. давления 2	 	 
5.11	� Контроль уровня воды 	 	  

(поплавок)

5.12	� Контроль уровня воды 	 	  
(электродное реле)

	 Тип		 		

6	� Отдельный экономайзер	 �(приложите техпаспорт  
на экономайзер)

6.1	 Производитель	 		

6.2	 Тип		 		

6.3	 Номинальная тепловая мощность		 кВт

6.4	� Ном. диаметр патрубка прямой	 	 DN 
линии

6.5	 Потери давления	 	 мбар 

	 при расходе	 	 м3/ч

6.6	 Макс. расход	 	 м3/ч

6.7	 Полностью от котлового контура	 да	  нет

6.8 	 Отдельный насос 	  да 	  нет

	 Мощность	 		

	 Тип		 		

6.9 	 Макс. допустимое давление	 	 бар

6.10 	 Предохранительный клапан 	 	 бар

6.11 	 Ограничитель температуры	  да 	  нет

6.12 	 Ограничитель макс. давления	  да	  нет

1) Конденсационный котел

КИПиА – теплогенератор 2

Druck-Nr. 83544301	 Januar 2017	 Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D- 88475 Schwendi

1	 Brenner	       (Bitte Angebot bzw. Konfiguration beilegen)

1.1	 Brennertyp	 		

1.2	 Referenz-Nr.	 		

2	 Wärmeerzeuger			   (Bitte Datenblatt beilegen)

2.1	 Hersteller	 		

2.2	 Typenbezeichnung	 		

2.3	 Nennwärmeleistung	 	 kW

2.4	 Wasservolumen	 	 Ltr

2.5	 Wirkungsgrad	 	 %

2.6	 Abstrahlverluste	 	 kW 

|2.7	� Nennweite 	 	 DN 
Vorlaufstutzen

2.8	 Druckverlust	 	 mbar 

	 bei Volumenstrom	 	 m3/h

2.9	 ECO in Kessel integriert 1)	  Ja	  Nein

2.10	  Abgasklappe	  �230 V	  �400 V

3	 Betriebsbedingungen Kessel

3.1	� Temperatur Rücklauf 	 	 °C 
mindestens

3.2	� Zulässige Spreizung	 	 К  
ΔT max.

3.3	� Zulässiger Kesseldruck 	 	 bar 
max.

3.4	 Sicherheitsventil	 	 bar

3.5	 Volumenstrom mindestens 	 	 m3/h

3.6	 Volumenstrom max.	 	 m3/h

4.	 Warmhaltung

4.1	  ohne Warmhaltung

4.2	  �mit Brenner

4.3	  �mit separater Pumpe

		  Leistung	 		

		  Typ	 		

5	 Begrenzer	 Ja	 Nein

5.1	 Sicherheitskette extern	 	 
5.2	 Entspannungstopf	 	 
5.3	 Temperaturbegrenzer 1	 	 
5.4	 Temperaturbegrenzer 2	 	 
5.5	� Temperaturbegrenzer 	 	  

Rücklauf

5.6	 Strömungswächter	 	 
5.7	 Druckbegrenzer max. 1	 	 
5.8	 Druckbegrenzer max. 2	 	 
5.9	 Druckbegrenzer min. 1	 	 
5.10	 Druckbegrenzer min. 2	 	 
5.11	� Wassermangelsicherung	 	  

(Schwimmer)

5.12	� Wassermangelsicherung	 	  
(Elektrodengerät)

	 Typ		 		

6	� Separater Economiser	 �(Bitte ECO-Datenblatt 
beilegen)

6.1	 Hersteller	 		

6.2	 Typenbezeichnung	 		

6.3	 Nennwärmeleistung	 	 kW

6.4	� Nennweite	 	 DN 
Vorlaufstutzen

6.5	 Druckverlust	 	 mbar 

	 bei Volumenstrom	 	 m3/h

6.6	 Maximaler Volumenstrom	 	 m3/h

6.7	 Vom Kesselkreis voll durchströmt	  Ja	  Nein

6.8 	 Separate Pumpe 	  Ja 	  Nein

	 Leistung	 		

	 Typ		 		

6.9 	 Maximal zulässiger Druck	 	 bar

6.10 	 Sicherheitsventil	 	 bar

6.11 	 Temperaturbegrenzer	  Ja 	  Nein

6.12 	 Druckbegrenzer max.	  Ja	  Nein

1) Brennwertkessel

MKR – Wärmeerzeuger 2
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1	 Горелка	 (приложите предложение или спецификацию)

1.1	 Тип горелки	 		

1.2	 Идент. номер	 		

2	 Теплогенератор			  (приложите техпаспорт)

2.1	 Производитель	 		

2.2	 Тип		 		

2.3	 Номинальная тепловая мощность		 кВт

2.4	 Объем воды	 	 литров

2.5	 КПД	 	 %

2.6	 Потери через изоляцию	 	 кВт 

2.7	� Ном. диаметр патрубка 	 	 DN 
прямой линии

2.8	 Потери давления	 	 мбар 

	 при расходе	 	 м3/ч

2.9	 Экономайзер на котле 1)	  �да	  �нет

2.10	  Заслонка дымовых газов	  �230 В 	  �400 В

3	 Условия эксплуатации котла

3.1	� Мин. температура в обратной 	 	 °C 
линии

3.2	� Макс. допустимый перепад	 	 К  
температур ΔT

3.3	� Макс. допустимое давление 	 	 бар 
в котле

3.4	 Предохранительный клапан	 	 бар

3.5	 Минимальный расход 	 	 м3/ч

3.6	 Максимальный расход	 	 м3/ч

4.	 Поддержание тепла

4.1	  �Отсутствует

4.2	  �При помощи горелки

4.3	  �При помощи отдельного насоса

		  Мощность	 		

		  Тип	 		

5	 Ограничители	 да	 нет

5.1	 Внешняя цепь безопасности	 	 
5.2	 Расширительный бак	 	 
5.3	 Ограничитель температуры 1	 	 
5.4	 Ограничитель температуры 2	 	 
5.5	� Ограничитель температуры 	 	  

в обр. линии

5.6	 Датчик потока	 	 
5.7	 Ограничитель макс. давления 1		 
5.8	 Ограничитель макс. давления 2		 
5.9	 Ограничитель мин. давления 1	 	 
5.10	 Ограничитель мин. давления 2	 	 
5.11	� Контроль уровня воды 	 	  

(поплавок)

5.12	� Контроль уровня воды 	 	  
(электродное реле)

	 Тип		 		

6	� Отдельный экономайзер	 �(приложите техпаспорт  
на экономайзер)

6.1	 Производитель	 		

6.2	 Тип		 		

6.3	 Номинальная тепловая мощность		 кВт

6.4	� Ном. диаметр патрубка прямой	 	 DN 
линии

6.5	 Потери давления	 	 мбар 

	 при расходе	 	 м3/ч

6.6	 Макс. расход	 	 м3/ч

6.7	 Полностью от котлового контура	 да	  нет

6.8 	 Отдельный насос 	  да 	  нет

	 Мощность	 		

	 Тип		 		

6.9 	 Макс. допустимое давление	 	 бар

6.10 	 Предохранительный клапан 	 	 бар

6.11 	 Ограничитель температуры	  да 	  нет

6.12 	 Ограничитель макс. давления	  да	  нет

1) Конденсационный котел

КИПиА – теплогенератор 3
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1	 Brenner	       (Bitte Angebot bzw. Konfiguration beilegen)

1.1	 Brennertyp	 		

1.2	 Referenz-Nr.	 		

2	 Wärmeerzeuger			   (Bitte Datenblatt beilegen)

2.1	 Hersteller	 		

2.2	 Typenbezeichnung	 		

2.3	 Nennwärmeleistung	 	 kW

2.4	 Wasservolumen	 	 Ltr

2.5	 Wirkungsgrad	 	 %

2.6	 Abstrahlverluste	 	 kW 

|2.7	� Nennweite 	 	 DN 
Vorlaufstutzen

2.8	 Druckverlust	 	 mbar 

	 bei Volumenstrom	 	 m3/h

2.9	 ECO in Kessel integriert 1)	  Ja	  Nein

2.10	  Abgasklappe	  �230 V	  �400 V

3	 Betriebsbedingungen Kessel

3.1	� Temperatur Rücklauf 	 	 °C 
mindestens

3.2	� Zulässige Spreizung	 	 К  
ΔT max.

3.3	� Zulässiger Kesseldruck 	 	 bar 
max.

3.4	 Sicherheitsventil	 	 bar

3.5	 Volumenstrom mindestens 	 	 m3/h

3.6	 Volumenstrom max.	 	 m3/h

4.	 Warmhaltung

4.1	  ohne Warmhaltung

4.2	  �mit Brenner

4.3	  �mit separater Pumpe

		  Leistung	 		

		  Typ	 		

5	 Begrenzer	 Ja	 Nein

5.1	 Sicherheitskette extern	 	 
5.2	 Entspannungstopf	 	 
5.3	 Temperaturbegrenzer 1	 	 
5.4	 Temperaturbegrenzer 2	 	 
5.5	� Temperaturbegrenzer 	 	  

Rücklauf

5.6	 Strömungswächter	 	 
5.7	 Druckbegrenzer max. 1	 	 
5.8	 Druckbegrenzer max. 2	 	 
5.9	 Druckbegrenzer min. 1	 	 
5.10	 Druckbegrenzer min. 2	 	 
5.11	� Wassermangelsicherung	 	  

(Schwimmer)

5.12	� Wassermangelsicherung	 	  
(Elektrodengerät)

	 Typ		 		

6	� Separater Economiser	 �(Bitte ECO-Datenblatt 
beilegen)

6.1	 Hersteller	 		

6.2	 Typenbezeichnung	 		

6.3	 Nennwärmeleistung	 	 kW

6.4	� Nennweite	 	 DN 
Vorlaufstutzen

6.5	 Druckverlust	 	 mbar 

	 bei Volumenstrom	 	 m3/h

6.6	 Maximaler Volumenstrom	 	 m3/h

6.7	 Vom Kesselkreis voll durchströmt	  Ja	  Nein

6.8 	 Separate Pumpe 	  Ja 	  Nein

	 Leistung	 		

	 Typ		 		

6.9 	 Maximal zulässiger Druck	 	 bar

6.10 	 Sicherheitsventil	 	 bar

6.11 	 Temperaturbegrenzer	  Ja 	  Nein

6.12 	 Druckbegrenzer max.	  Ja	  Nein

1) Brennwertkessel

MKR – Wärmeerzeuger 3
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1 	 Когенерационная установка 1

1.1 	 Типовое обозначение	 	

1.2 	 Ном. тепловая мощность 	 	 кВт

1.3 	� Температура на выходе 	 	 °C 
(прямая линия)

1.4 	 Объемный расход на выходе 	 	 м3/ч

1.5 	 Ограничение температуры в обратной линии

		   да 	  нет

2 	 Когенерационная установка 2

2.1 	 Типовое обозначение	 	

2.2 	 Ном. тепловая мощность 	 	 кВт

2.3 	� Температура на выходе 	 	 °C 
(прямая линия)

2.4 	 Объемный расход на выходе 	 	 м3/ч

2.5 	 Ограничение температуры в обратной линии

		   да 	  нет

1 	 Источник тепла 1

1.1 	 Обозначение:	 	

1.2 	 Ном. тепловая мощность 	 	 кВт

1.3 	 Описание:

2 	 Источник тепла 2

2.1 	 Обозначение:	 	

2.2 	 Ном. тепловая мощность 	 	 кВт

2.3 	 Описание:

КИПиА – другие источники тепла
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1 	 BHKW 1

1.1 	 Typenbezeichnung	 	

1.2 	 Nennleistung 	 	 kW

1.3 	� Austrittstemperatur	 	 °C 
Vorlauf

1.4 	 Volumenstrom Austritt	 	 m3/h

1.5 	 Einschränkungen der Rücklauftemperatur

		   да 	  нет

2 	 BHKW 2

2.1 	 Typenbezeichnung	 	

2.2 	 Nennleistung 	 	 kW

2.3 	� Austrittstemperatur	 	 °C 
Vorlauf

2.4 	 Volumenstrom Austritt 	 	 m3/h

2.5 	 Einschränkungen der Rücklauftemperatur

		   Ja 	  Nein

1 	 Wärmequelle 1

1.1 	 Bezeichnung:	 	

1.2 	 Nennwärmeleistung	 	 kW

1.3 	 Beschreibung::

2 	 Wärmequelle 2

2.1 	 Bezeichnung:	 	

2.2 	 Nennwärmeleistung	 	 kW

2.3 	 Beschreibung::

MKR – Sonstige Wärmequellen
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Благодарим Вас за помощь!

Пожалуйста, сохраните 
заполненный опросный 
лист как новый документ 
и прикрепите его к 
электронному письму.

Сохранить как...

При нажатии кнопки

«Обновить содержимое 
опросного листа»

введенная информация 
будет стерта, и Вы 
сможете использовать 
форму для нового проекта.
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Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Bitte speichern Sie das  
ausgefüllte Formular  
unter neuem Namen und  
hängen es Ihrer Email an.

Speichern unter…

Mit der Schaltfläche

„Formular zurücksetzen“ 

werden alle Feldinhalte 
gelöscht und Sie können das 
Formular erneut verwenden.

Formular zurücksetzen
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